
激光模组 红光模组 绿光模组

产品名称 激光模组 红光模组 绿光模组

公司名称 广州市双希光电科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:SUANCEE
型号:SX-D5310-XBX

公司地址 广州市黄埔区，东区，笔岗工业园

联系电话 86-02062253819 18927548446

产品详情

产品型号
产品名称 红光模组 蓝紫光模组 绿光模组 红外模组 √ 其他

光型 点状 √ 一字 十字 其他
波长（nm） 405 635 650 808 其他780
功率（mw） 5 10 √ 20 100 其他

pcb apcs1 apcs2 √ accm1 accm2 其他
boss1 boss2 actl1 actl2

工作电压(dc-v) 1.5 3 √ 5 3-6 其他
激光级别 ii iia √ iib iv 其他

外形尺寸(mm) ￠6*18(带pcb) 可根据客户尺寸定做
外形材质 铜
光学系统
工作电流 35ma～40ma
光型描述 光斑/线宽可调 √
工作寿命 8000h
工作温度 -10℃～50℃
储存温度 -40℃～80℃
选送配件

半导体激光器的光凝聚力高，亮度好，可进行远距离定位，可于光线较强下使用
产品图片：

本产品的加工定制是是，品牌是SUANCEE，型号是SX-D5310-XBX，种类是光学模组，波段范围是可见
光，运转方式是连续式，激励方式是光泵式，工作物质是固体，光路径是内光路，输出形式是功率型，
传输信号是单电源型，速度是高速，通道是单通道，输出波长是650(可选）（nm），线宽是1.5（mm）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

