
安全可靠单相出口稳压器 品质上乘10KVA变压器

产品名称 安全可靠单相出口稳压器
品质上乘10KVA变压器

公司名称 乐清市君科电气科技有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:
电源相数:单相
额定功率:10000VA

公司地址 柳市镇上游工业区

联系电话 86-0577-62779617 4008267217 13868899620

产品详情

  

一、 概述

avr/svc/tns系列单相/三相相智能型交流稳压器，容量大、稳压精度高，还具有：过电压保护，缺相保护，短延时保护功能，
无波型畸变以及使用维护简便、运作可靠等特点，适用于不同负载，是工矿企业、邮电、运输、医疗卫生、家庭等理想的稳
压电源。

二、 主要技术参数

1、 输入电压范围：

三相310v—437v       单相160v-250v

2、 输出电压：

三相380v±1.5-4%     单相220v±1.5-4%

3、 稳压精度：±1.5-4%。

4、输出保护电压：三相425v±4v（可调）    单相246v±4v（可调）

5、 波形畸变率：<1%

 



6、 温升：<75℃

7、 效率：>98%

8、 噪音低：<45db

9、 绝缘等级：b级

10、 频率：50hz/60hz

11、 应变时间：〉20v/2s

12、 过载能力：允许1.5倍瞬时电流。

13、 使用环境：无腐蚀气体，无灰尘。

 

备注：

 (请买家注意,此价格为产品批量发布展示价,详情请以此公布订购方式咨询,谢谢-----祝您网购愉快)

  

 乐清市君科电气科技有限公司（简称“君科科技”）成立于2004年，位于浙江省乐清市。是一家专业生产销售电源产品的厂
家。主要产品有：交流稳压器、逆变器、调压器、变压器、精密净化稳压电源、eps应急电源、稳压器控制线路板（电路板）
等电源产品。公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优
质的服务，产品畅销全国近三十多个省、市、自治区以及远销孟加拉、越南等国家。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展
，共创辉煌！

君科的精神： 敬业、诚信君科的宗旨： 追求卓越君科的心愿： 顾客的满意、信赖、支持君科的目标： 互利双嬴
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本产品的电压比是220，电源相数是单相，额定功率是10000VA，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷式
，冷却形式是干式，频率特性是50-60HZ，品牌是君科科技，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心
形状是环型，外形结构是立式，效率(η)是≥98，型号是SVC/TND-10KVA
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