
放散火炬 西燃 LPD系列

产品名称 放散火炬 西燃 LPD系列

公司名称 咸阳西燃电气自动化工程有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:西燃
型号:LPD系列

公司地址 中国 陕西 咸阳市 秦都区

联系电话 86-02933318280 15929867728

产品详情

        我公司生产的采用自然引风大气扩散技术，火炬头采用敞开锥体防风罩结构，降低低热
值的放空气体出口流速，限制火炬头的出口气体流动最大马赫数，确保在设计范围内不发生脱火，使火
炬头在任何条件下都能稳定安全燃烧，在恶劣气候条件下都能产生稳定火焰，不需要蒸汽助燃，节约能
源。防风罩可防止大风天气火焰下卷，影响火炬设备的寿命。采用s型火焰稳定器（也称稳火或块聚火块
）结构，材料采用镍基高温合金310ss（0cr25ni20），使火焰稳定燃烧，同时延长了其使用寿命。在火炬
燃烧器口设置有耐热合金构成的s形多孔聚火块（钝体），多个聚火块又形成一个稳火圈。其作用是在火
炬燃烧器出口处建立一个高温回流区作为点火源，从而保证火焰稳定，由于每个聚火块上有孔，可在回
流来的已燃热气与小孔出来的混合气接触，靠分子扩散和湍流来输送点火能量，在小孔处形成“袖火”
。保证火焰稳定。

本产品的加工定制是是，品牌是西燃，型号是lpd系列，处理气量是100-60000（m3/h），净化率是98（％
），规格是定制
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