
LED地埋灯 12*1W地埋灯 

产品名称 LED地埋灯 12*1W地埋灯

公司名称 深圳市达鑫光电有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:HL-DM12T-12W-Y
输入电压:85-265（V）

公司地址 广东 深圳市龙岗区
平湖上木古宝来工业园新河路70号B栋4楼

联系电话 075529568793 18925204484

产品详情

生产厂家：深圳市达鑫光电有限公司

产品类别：led 地埋灯   符合ce  rohs标准

产品材料：环保铝材

光通量   ：80lm/w

可选灯头：

可选光源：晶圆  cree  夏普

可选光色：3000k~7000k

系列产品：

图片 规格 型号 光通量 适合场所
9×1w hl-dm9t-9w-y  灯光广场/露天场所/

水底亮化/喷泉
9×1w hl-dm9t-9w-cy  灯光广场/露天场所/

水底亮化/喷泉
3×1w hl-dm3t-3w-y  灯光广场/露天场所/

水底亮化/喷泉
15×1w hl-dm15t-15w-y  灯光广场/露天场所/

水底亮化/喷泉
19×1w hl-dm19t-19w-y  灯光广场/露天场所/



水底亮化/喷泉
12×1w hl-dm12t-12w-y  灯光广场/露天场所/

水底亮化/喷泉
9×1w hl-dm9t-9w-c  灯光广场/露天场所/

水底亮化/喷泉

本产品的品牌是达鑫，型号是HL-DM12T-12W-Y，输入电压是85-265（V），LED灯珠颗数是12，光通量
是960（LM），显色指数是80，色温是2800-6500（K），外壳材质是不锈钢，控制方式是内控，寿命是50
000（H），发光角度是60（度），工作温度是-20+45，防护等级是IP67，灯光颜色是暖白,正白,黄色,蓝色
,绿色,红色,橙色,彩色，功率是12（W），封装工艺是集成式，LED颗数是12，材质是环保铝材
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