
 低压G4贴片led灯珠 高品质3014

产品名称  低压G4贴片led灯珠 高品质3014

公司名称 深圳市龙华新区民治乔朗斯照明商行

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:DZ-5
输入电压:12（V）

公司地址 深圳市龙华新区民治街道布龙公路北侧锦绣江南
A2栋0125号

联系电话 076087879438 13415418316

产品详情
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【灯 珠】台湾进口3014贴片灯珠

【驱 动】内置高品质恒流驱动

【材 料】高品质透明硅胶

本led产品一经出售，质保3年，终身维修

另有 ：

1.5ｗ暖白光(ａｄｃ升级版10元

3ｗ暖白光(ａｄｃ升级版)16元



1.绿色环保，拥抱健康：传统节能灯中含有大量的水银，如果破碎水银则会对人体有害。led节能灯不含
水银，铅等有害物质，有利于人的身心健康。

 

2、节省能源，超长寿命：led节能灯的耗电量是普通节能灯的五分之一，寿命是传统白炽灯的10倍，可达
3万小时以上，减少更换、维护的人工费用。

 

3、清静舒适，没有噪音：led节能灯不会产生噪音，为您营造一个安静、舒适的照明环境。特别适合于
商场、图书馆，办公室，家居照明之类的场合。

 

4、光线柔和，保护眼睛：传统的节能灯使用的是交流电，所以每秒钟会产生100－120次的频闪。led灯是
把交流电直接转换为直流电，不会产生闪烁现象，保护眼睛，可以获得“柔和”的灯光环境。

 

5、响应快，无需等待：led灯的响应时间为纳秒级，led灯开灯响应时间更快，无需等待，可反复开关无
数次。而传统节能灯开关灯频繁会导致灯具损坏。

 

6、高效转换，减少发热：传统灯具会产生大量的热能，led节能灯９０％的电能转化为可见光，普通白
炽灯８０％的电能转化为热能，仅有２０％电能转化为可见光。

 

7、显色更佳，趋于日光：传统白炽灯显色指数仅为20—30ra，led节能灯显色指数可达70一90ra，接近太
阳自然光色。

 

8、无紫外线，没有蚊虫：led灯不会产生紫外线和红外线，因此不会象传统的灯具那样，有很多蚊虫围
绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫生整洁。

 

9、安全性能高：传统的日光灯是通过整流器释放的高电压来点亮的，当电压降低时则无法点亮。而led
灯具在一定范围的电压之内都能点亮。

 

10、坚固牢靠，长久使用：半导体芯片发光，无灯丝，无玻璃泡，不怕震动，不易破碎，使用寿命可达
三万小时以上（普通白炽灯使用寿命仅有一千小时，普通节能灯使用寿命也只有八千小时）。

 



本产品的品牌是乔朗斯，型号是DZ-5，输入电压是12（V），LED芯片品牌是三安光电，LED灯珠型号是
3014，LED灯珠颗数是48（颗），色温是6000（K），光通量是150-300（lm），光束角是360（度），显
色指数是80，功率因数是0.75，灯体材质是陶瓷，灯头规格是G4，可否调光是否，有效寿命是50000（H
），外形尺寸(Φ*H)是9*35（mm），重量是100（g），防护等级是IP65，认证是无，灯光颜色是暖白,正
白，功率是1.5,3,2（W）
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