
全铝贴片LED玉米灯40w 360度发光节能灯E40 超市商场工厂节能改造

产品名称 全铝贴片LED玉米灯40w 360度发光节能灯E40
超市商场工厂节能改造

公司名称 深圳市一宸华节能照明有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:kw
输入电压:ＡＣ85-265（V）

公司地址 深圳市宝安区沙井新桥第三工业区大围七路十三
号六楼

联系电话 075527616180 13510911980

产品详情

联系人：陈先生 电话：18676711897  qq：2627632784 

     快递须知：本店铺统一发全峰快递，如需其它快递或是全峰快递无法到达的亲们，请与客服
联系补运费，谢谢！

features  产品特点:

1. as the world's first new products ,led big bulb could displace the compact traditional cfl
 light.

全球首款全系列可替换传统节能灯新型产品.

2. unique structure, wide-angled(360°) ,wide range of irradiated area.

结构新颖,360度大角度发光,照射范围广.

3. smart heat dispersion structure(patent design).

专利散热结构.

4. offer the well mixed facular , without the shadow result, long operating life and low lum
ens depreciation .

光斑漂亮,无阴影暗区,寿命长,光衰小.



5. various lamp holder are available , a wide range of applications.(e39/e40, e26/e27)

多种灯头可选,应用范围广.(e39/e40, e26/e27)

6. wide voltage ac100-240v,high efficiency constant current drives, efficiency for power supply is
 more than 90%.

宽电压工作ac100-240v,高效恒流驱动器 ,电源效率高于90%

7. using fans for better cooling

采用风扇主动散热

8. using fan protection circuit,when fans could not work, the power of whole lamp will be
 reduced 50% to ensure the safety of the lamps.

带风扇保护电路，在风扇出现故障时，整灯功率下降50%，保证整灯及灯珠的安全。

9. meet the ce standard

抗电磁和高频干扰，符合ce 要求.

本产品只适用于室内使用

我司产品适用于以下灯具使用环境

 

一、产品特点：

 

1、全球首款全系列可替换传统节能灯新型产品。

2、结构新颖，360大角度发光，照射范围广。

3、专利散热结构。

4、光斑漂亮，无阴影暗区，寿命长，光衰小。 

5、电源与光源采用一体化设计，体积小，重量轻，功率大（10-60w).

6、多种灯头可选，应用范围广。

7.采用风扇主动散热。

8.带风扇保护电路，在风扇出现故障时，整灯功率下降50%，保证整灯及灯珠的安全。



二、应用范围

适用于楼道，洗手间，走廊，库房，酒店，吧台，西餐厅，气氛营造，家庭照明,娱乐场所商场,办公楼,
展览厅，庭院景观，工程规划等的照明。

 

三、注意事项 

1、安装前切断电源,防止触电。

2、此灯应避免安装在热源处及热蒸汽,腐蚀性气体的场所,以免影响寿命。

3、安装前确保安装位置可以承受１０倍于该产品的重量．安装于无震动，无摇摆，无火灾隐患的平坦地
方。

4、控制系统是由工程师设计成在正常工作条件下使用时，和在使用后典型色彩变幻效果工作时,可以达
到最优化的led寿命.超出这些范围或条件或在这些和条件的上限长期工作,会使led的寿命进一步降低.在极
端的情况下,内部光源组件会发生故障。

 

四、售后服务

1.质保期为二年

2.在一周内非人为的情况下发现有质量问题可以换货

本产品的品牌是宸华照明，型号是kw，输入电压是ＡＣ85-265（V），LED芯片品牌是三星，LED灯珠型
号是5630，LED灯珠颗数是115（颗），色温是2700-6500（K），光通量是3300-3500（lm），显色指数是8
0，灯头规格是E40，有效寿命是50000（H），认证是ce,ROHS，灯光颜色是暖白,正白，功率是40（W）
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