
泥浆脱水机 污泥脱水机

产品名称 泥浆脱水机 污泥脱水机

公司名称 浙江丽水凯达环保设备有限公司

价格 面议

规格参数 污泥处理设备种类:污泥脱水机
处理量:10-30（T/h）

公司地址 中国 浙江 丽水市
浙江省丽水市水阁工业园区云景路118号

联系电话 86 0578 2696699 13857070057

产品详情

 

产品名称：lw型泥浆分离机（卧式离心机）

详细信息：
 名 称： lw型泥浆分离卧式离心机

      泥浆水是一种具有一定粘度、浓度高,长时间静置也难以分层的悬浮液。在隧道挖掘、市政设施施工、城市建筑施工的桩基
工程中,泥浆水起着重要的保护井壁作用,但多余泥浆水的处理一直是困扰工程施工的难题。

      现行的处理方式是用槽罐车把现场泥浆水运到郊外垃圾场,让其自然干化。

      这种处理方式原始落后,产生了许多问题。一是费用高、效率低,施工紧张时,槽罐车昼夜运输尚不能满足施工进度要求。二是
施工现场环境恶劣,泥浆水四溢令人难以插足,工程队常因泥浆水漏入下水道，造成管道堵塞而遭受巨额罚款。另外,槽罐车在运输途中也

常因泥浆水漏洒在城区干道上而污染了市容环境。

   
泥浆处理系统由泥浆进料系统、加药系统、除砂净化系统、泥浆分离机（卧式离心机）、排渣系统，回收泥浆槽和调配泥浆槽组成。

     本泥浆分离机（卧式离心机）是泥浆处理系统的关键主机，本机设计针对泥浆水中含有一定量的微细淤泥和淤泥质沙层颗粒
的特点,吸收国内外先进技术而开发生产的。具有结构先进、通用化程度高、故障率低、安装、使用及维护方便，使用效果好，分离效

率高等优点。

     采用泥浆分离机（卧式离心机）处理系统用于现场泥浆水处理,从根本上取代目前原始落后的处理方式,提高处理效率,降低处理
费用,做到现场文明施工。经过处理后土砂的含水率可达35%以下，排放量大大减少，运输方便，避免因泥浆排放问题造成环境污染，利

于环保。



 

技术参数：

卧式离心机

型    号

长径比 分离

因素

最高转速r/
min

处理量
m3/h

功 率 kw 重 量

kg

外 形 尺 寸

mm

主 付

lw350×1260 3.6 2007 3200 3～10 15 7.5 1360 2220*1200*850
lw450×1600 3.55 1976 2800 5～20 37 11 2800 2550*1450*1100
lw500×1500 3 1892 2600 8～30 45 15 4600 2500*1500*1150
lw650×2080 3.2 1925 2300 10～40 75 22.5 6300 3500*1680*1350

注：因技术改进，本公司保留对上述卧式离心机数据修改的权利，数据修改后恕不另行通知。

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是污泥脱水机，处理量是10-30（T/h），品牌是楷达，型号
是LW530，总功率是55（kw），设备自重是4（t），噪音是75（dB）
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