
ZXG型中心传动刮泥机 刮泥机

产品名称 ZXG型中心传动刮泥机 刮泥机

公司名称 江苏日升环保工程有限公司

价格 面议

规格参数 污泥处理设备种类:刮泥机
处理量:10000（T/h）

公司地址 泰兴市滨江镇马甸双彭村

联系电话 13901439851 13775787290

产品详情

   一、产品概述

中心传动刮泥机适用于给排水工程中水厂或污水处理厂直径小于20米的圆形沉淀池底刮泥。它是污水处
理厂重力污泥浓缩池，将浓缩污泥刮至中心泥坑，以作进一步处理集中处理，又可作各类废水处理较小
圆形沉淀池的排泥。正常为中心进水，中心排泥，周边出水。

   二、工作原理

中心传动刮泥机是由驱动机构、回转支承、过扭保护装置、工作桥、主轴、刮臂、刮板、浓缩栅条，稳
流筒等构成。

刮臂在电机、减速机的驱动下绕池中心轴线旋动，刮臂上的刮板将沉积在池底的污泥由外向内推向池中
心集泥坑

   三、主要特点

1、采用摆线针轮减速机与蜗轮箱传动，传递扭矩大，稳定性好。2、设过扭保护装置，当扭矩超过设定
值时间，自动报警停机。3、无水下轴承，安装维护方便。

4、安装方便，维护简单，工作可靠。

5、排泥彻底，规格齐全。

   四、产品结构



本中心传动刮泥机主要由驱动装置、主轴、栏杆、钢梁、竖向栅条、支撑、刮泥板、溢流堰板、拉杆、
小刮刀、水下轴承、稳流筒、电控箱等部件组组成。

   五、主要用途

中心传动刮泥机可广泛应用于城市、化工、轻纺、冶金等行业的污水处理工程中。其结构合理、效率高
、操作维修方便，是一种较理想的污水处理工程配套

   六、主要性能

（1）池底刮泥，驱动装置采用减速驱动机构传动，结构紧凑，机械效率高；（2）斜交型刮泥板，连续
性好、集泥的效率高；不锈钢刮泥板底下再安装刮泥橡胶板，保证刮泥彻底干净，不会有浮泥现象发生
。（3）池底坡比1：10，刮泥时污泥阻力可忽略不计。（4）主梁选用方钢制作，结构强度大，采用热镀
锌后喷面漆工艺，防腐性能强。主梁也可以直接使用混凝土浇筑，投资更节省。（5）操作简单，可实现
远程控制。 

   七、技术参数

   八、外形尺寸

   九、订货说明

1、注明池深及池底坡度，坡度建议1：10.

2、工作桥为混凝土结构，请按图预埋，并提供土建图。

3、注明水下部件的材料（碳钢或不锈钢）。

4、对防腐有特殊要求请注明。

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是刮泥机，处理量是10000（T/h），品牌是日升，型号是ZX
G，总功率是1.1（kw），池径是6-20（m），周边线速度是1-3（m/min）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

