
S-50系列明纬开关电源S-50-24简单清晰

产品名称 S-50系列明纬开关电源S-50-24简单清晰

公司名称 上海昱洛电气有限公司

价格 520.00/件

规格参数 品牌:明纬
型号:S-50-24
类型:直流开关电源,直流开关电源,直流开关电源

公司地址 上海市嘉定区江桥镇曹安公路2883号(四方科创
中心）

联系电话 17269666868 17269666868

产品详情

一、产品适用范围：

 

1、直流供电系统、自动控制系统、机械/设备辅助电源、eps辅助电源、监控系统监控电源、led广告牌电
源、直流电机、电池充电源（需要注明）、工控设备、光端机等等。产品复盖ac-
dc电源的所有范围！我们也可以根据客户的需求，定制各种规格的电源。

二、产品特点：

 

1、采用进口的pwm控制芯片，选用ti、ucc、on、ir、fairchild、top等zhiming品牌。2、完美的设计，精湛
的工艺，严谨的生产制程，可靠的质量保证体系。3、宽电压输入（85-265v），直流纹波小，工作效率
高，抗干扰能力强。4、产品具有短路、过载、过压、温度保护功能。5、产品工作温度低，绝缘可靠性
高，确保产品终端与人身安全。6、完整严谨的可靠性测试制程，确保产品长期稳定无故障运行。7、产
品设计规范：符合 ce、ul、tuv、gs等安规标准。8、结构紧凑合理，吸塑式防潮包装，外观精美.

等进口及国产 接近开关 光电开关 传感器  磁性开关 行程开关 微动开关 浮球液位开关  交流接触器
断路器 继电器等低压电器。

  

本产品的品牌是Mean,Well/明纬，型号是S-50-24，类型是直流开关电源,直流开关电源,直流开关电源，调
制方式是脉冲调频调宽式，晶体管连接方式是单端式，输入电压是85~132VAC/170~264VAC（V），输出
功率是50（W），输出电压是24V（V），工作效率是82%（%），输出纹波噪音是100mV，输出电压精



度是1（%），电压调整率是1（%），负载调整率是1（%），产品认证是CE，输出电流是2.1A
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