
网络连接器 RJ45直通插头

产品名称 网络连接器 RJ45直通插头

公司名称 广州高磊电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:GLL
型号:RJ45M20Y5

公司地址 广州市白云区米龙东南路15号首层

联系电话 020-28936654 18680271020

产品详情

1.性能佳：使用标准的超五类纯铜四股双绞网线和水晶头2.小型化、节省安装空间的特点3.能将现有的以
太网连接器转换为防尘防水的，能快速连接/分离，能有效的在恶劣环境下正常工作和使用的线缆组件。
4.连接方便无须焊接作业，无须任何安装工具，将标准的水晶头直接插入即可，可以实现快速安装使用
。6.不存在信号衰减：由于该插头和插座无须破坏或中断原来的任何连线结构，所以不存在信号的衰减
。7.螺纹连接，安全可靠，抗冲击，震动，抗拉,抗电磁干扰保护

 

默认发申通快递。

1.产品形式：一端可固定在盒体上,

2.产品型号：m20y5

3.芯数:八芯

4.防护等级：ip45

5.接入方式：rj45水晶头

 

 

外壳材质：尼龙



颜色种类：黑色

工作温度：-40摄氏度---- 60摄氏度

防水结构：螺纹压力配合密封圈

密封圈材质：硅胶

插座额定电流1.5amps

插座额定电压12vac

插座绝缘电阻 不小于500兆欧

插座耐压强度ac1000v 50hz/分钟

插座接触电阻 不大于20毫欧

插入力900克

与水晶头配合强度：5kg

插座外壳材质: abs

插座触片:镀镍磷青铜合金(可选)屏蔽壳:0.25mm镀镍铜合金

         广州高磊电子有限公司， 主营于专业研发，生产和销售：led防水插头，公母插头，dc
插头，防水连接器，led配件，网络连接器，电源防水连接盒 等，广泛用于室外led行业(路灯,显示屏,建筑
照明灯具等),混合动力,汽车及船舶,led路灯、led驱动电源、led显示屏、灯塔、游船、工业设备、通信设
备、探测设备等等，都需要用到防水公母插头 

联 系  人：高 先生 （销售 经理）

电      话：020 28936654

移动电话：18680271020

传      真：020 62614257

   q    q ：1984325883

 

产品订购事宜 

1：所有产品均为厂家生产直销。如需下单，我们将视客户的下单数量来确定发货时间。

2：请客户订购此产品时,一定要与本单位确定好产品的各种具体要求,比如插头的规格长度，颜色，类型



等，如客户无特殊要求，我们将视为常规规格或以我方要求为准，下单时我们将提供一份确认清单，重
要订单仍需传真。

3：以上单价仅供参考，详情可来电或旺旺咨询确认。

  �[付款事项]�

本公司产品原则全款现金交易或小额支付宝交易，收款发货.

定做产品客户付30％定金后安排生产，然后收余款发货。

长期合作且信誉良好的客户付款(广东省外德邦代收货款，广东省内快递代收货款）。

本产品的加工定制是是，品牌是GLL，型号是RJ45M20Y5，应用范围是通讯，种类是线对线，接口类型是
RJ45(水晶头)，支持卡数是单卡，形状是圆形，制作工艺是注塑，特性是连接网络，接触件材质是纯铜
，绝缘体材质是ABS，芯数是8，针数是8，线长是0（mm）
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