
丽水泥浆分离机 污泥脱水机

产品名称 丽水泥浆分离机 污泥脱水机

公司名称 浙江丽水凯达环保设备有限公司

价格 面议

规格参数 污泥处理设备种类:污泥脱水机
处理量:10-40（T/h）

公司地址 中国 浙江 丽水市
浙江省丽水市水阁工业园区云景路118号

联系电话 86 0578 2696699 13857070057

产品详情

卧式螺旋卸料沉降离心机(简称卧螺离心机)是利用离心沉降原理分离悬浮液的设备。对固相颗粒当量直
径=3um、重量浓度比：10％或体积浓度比=70％、液固比重差：0.05g／cm3的各种悬浮液均适合采用该类
离心机进行液固分离或颗粒分级。    本公司生产的卧螺离心机有lw-250、lw-350、lw-430、lw-450、
lw-550、lw-650、lw-800、lw-1000等8大系列十一种规格，在转子结构上分为并流、逆流、复合螺旋、双向
挤压等形式，在用途上则有浓缩、脱水、分级、浓缩脱水一体等机型，因此可广泛适用于化工、轻工、
制药、食品、环保等行业。    本公司还能按用户的特殊需要，承接设备选型和设计制造。欢迎用
户携带物料来本公司进行小样和中试试验。

结构特点：    1、转鼓等主要零部件采用耐蚀不锈钢制造；   
2、输料螺旋采用特殊防磨措施，可喷焊硬质合金保护层或镶装硬质合金耐片；   
3、大长径比、高转速。具有多种角度的转鼓锥部结构；   
4、可选用重负载、大传动比的摆线针轮、行星齿轮或液压差速器；   
5、差转速及扭矩可随物料浓度、流量变化自动调节的微机控制系统；    6、带bd板的卧式螺旋沉降
离心机，可对各种不同比例的初沉、活性污泥进行浓缩、脱水以及难分离的物料的分离。产品结构原理
图:驱动组合:

我公司针对具体的使用背景和要求，开发了多种离心机转鼓和螺旋推进器的组合方式：

    1、采用两个交流变频电机+两个变频器分别驱动转鼓和螺旋，通过调节副电机转速调整差转速。
另增加差转速自动控制功能； 

2、采用一个交流变频电机+变频器驱动转鼓，一个带独立液压泵的液压马达(变频)驱动螺旋，通过调节
液压泵的流量调整差转速。差转速可根据推料负载自动反馈调节。应用领域:   下面所列举的各种物
料只是部分用途，各种新用途正在不断增加。对于特定的物料需要通过试验或类比，才能确定相应离心
机的型号和技术参数。



固液分离 污泥脱水 粒度分级 液相澄清
聚氯乙烯树脂 电厂污泥 钛白粉 大豆蛋白
亚硫酸铵 印染污泥 高岭土 花生蛋白
碳酸钡。 造纸污泥 淀粉 果汁
碳酸锶 天然气脱硫污泥 钻井泥桨 饮料
辛德粉 电石污泥 煤粉浮选 植物油
硫酸钡 纤维板污泥 水晶石浮选 柠檬酸
硫酸钙 钻井泥桨 硅藻土 废油净化
淀粉 氯二泥 石膏 洗涤水净化
洒精废液 汽车污泥 铝土矿 桔汁
pta 活性污泥 瓷土 氯二泥
血粉 石膏桨 矿石 明矾污泥

尾矿泥浆
砂石厂泥浆
打砖泥浆

大家可以看看我们在现场拍回的图片。由于不是专业人员，图片排版可能会比较乱，还请谅解哦~~

下面再给大家来几张我们出货时候的照片

有意向的亲可以电话咨询我们哦！我们技术部门会仔细对您讲解，让您更加了解我们公司的产品，下面
附加一个我们公司的网站，亲也可以去看看哦。http://www.kdhb.cn

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是污泥脱水机，处理量是10-40（T/h），品牌是凯达，型号
是LW500×2000，总功率是37/45（kw），规格是3550×1600×1100
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