
爪型铝联轴器 LK19

产品名称 爪型铝联轴器 LK19

公司名称 东莞市凌日自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 是否进口:
标准编号:LK19-01
联轴器类型:星形联轴器

公司地址 东莞市寮步镇横坑横塘路东莞市百业五金电子城
内四街41号

联系电话 18924377080 13713318845

产品详情

 �偏差说明：

1、弹性联轴器可传递扭矩和回转角度，同时吸收轴与轴之间的安装偏差，当安装偏差超过容许值时，可
能会产生振动、发出噪音并导致联轴器的寿命缩短，因此必须注意装配时的偏差值。

2、轴的偏差有三种，分别是径向偏差、角向偏差和轴向偏差。（装配中常出现两种以上的复合偏差）。

3、各产品所提供的最大偏差容许值是指只有一宗偏差存在的情况下，当两种或两种以上偏差同时存在时
，容许值低于各规格参数中容许最大偏差值的50%

4、偏差并不只发生在设备装配时，工作过程中的振动、热膨胀、轴承磨损等都会偏差。因此，建议将轴
与轴的偏差调整至低于容许最大值的1/3

爪型联轴器 铝合金联轴器 步进电机联轴器 coup-link

lk19-24k lk19-35k lk19-45k lk19-55k lk19-55lk lk19-66k lk19-85k

本产品的是否进口是否，标准编号是LK19-01，联轴器类型是星形联轴器，品牌是COUP-LINK，型号是L
K19铸铝，公称转矩是2.3-75（N.m），轴孔是5-48，外形尺寸是24*44-85*110（mm），许用转速是4000-1
2000（r/m），产品类型是联轴器
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