
施密特联轴器NSS 10.09.12 (链杆式联轴器)

产品名称 施密特联轴器NSS 10.09.12 (链杆式联轴器)

公司名称 上海台信自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 是否进口:
标准编号:554646
联轴器类型:链条联轴器

公司地址 上海市松江区小昆山镇鹤溪街23号9幢205室

联系电话 61912230

产品详情

 

 

以前，在由花键轴和通用接头构成的大多数轴心不同的传动中，小型但能进行高效传动的是施密特联轴
器。施密特联轴器是利用链杆的曲柄移动的轴心不同的联轴器，从一侧的端圆盘输入的动力通过链杆和
中间圆盘，向另一侧的圆盘传动。由链杆的长度决定轴心的移动量，所以此联轴器的轴心不同不仅可进
行传动，而且还可平行移动旋转中的轴心。

 

nss、dl型号

nss、dl型号是利用链杆的曲柄移动的轴心不同的连接器，从一侧的端圆盘输入的动力通过链杆和中间圆
盘，向另一侧的圆盘传动。由链杆的长度决定轴心的移动量，所以此连接器的轴心不同不仅可进行传动
，而且还可平行移动旋转中的轴心。备有链杆数为3x2的标准nss型号和增加链杆数和容许扭矩的准标准ns
s型号、链杆数为2x2，可在同一轴上运行的dl型号。

传动扭矩 49n.m～7850n.m



最高转速 3000min-1(因尺寸而异)

本产品的是否进口是是，标准编号是554646，联轴器类型是链条联轴器，品牌是三木，型号是NSS10.09.1
2，公称转矩是49N.m～7850N.m（N.m），轴孔是10-80，外形尺寸是110（mm），许用转速是3000（r/m
）
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