
矿用防爆，GWSD100温湿度传感器

产品名称 矿用防爆，GWSD100温湿度传感器

公司名称 济宁市科庆工矿设备有限公司

价格 面议

规格参数 建议零售价:
加工定制:否
品牌:KQING

公司地址 中国 山东 济宁市 山东济宁市任城区

联系电话 86 0537 2890378 13053769782

产品详情

gwsd50/100煤矿用温湿度传感器是采用国际先进水平的温湿度传感技术与高品质的集成电路经严格的制
造工艺过程装配而成，该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强等特点，主要用于测量煤矿井下
的温度和湿度。

一、        gwsd 50/100煤矿用温湿度传感器产品特点：

a)      检测温湿度的传感探头灵敏度高，稳定性好；

b)     测量范围广，测量精度较高；

c)     无可动部件，无磨损，结构牢固简单。

二、        gwsd 50/100煤矿用温湿度传感器主要用途及适用范围

主要用于煤矿井下温度和湿度的在线监测。

三、gwsd 50/100煤矿用温湿度传感器工作原理

   gwsd50/100煤矿用温湿度传感器的温湿度探头把传感元件和信号处理集成起来，输出全标定的数字
信号。温湿度探头采用专利的cmosens技术，具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。温湿度探头包括一
个电容性聚合体测湿敏感元件、一个用能隙材料制成的测温元件，并在同一元件上，与14位的a/d转换器
以及串行接口电路实现无缝连接。探头防尘膜采用聚酯平纹，可防止液态水渗透。

四、        gwsd 50/100煤矿用温湿度传感器使用环境

a)      环境温度0℃—±50℃；



b)       周围空气相对湿度最大值为100%

c)       环境大气压80—110kpa;

d)       机械环境：无显著振动和冲击的场合；

e)        具有甲烷及煤层爆炸危险的煤矿井下。

五、        gwsd 50/100煤矿用温湿度传感器防爆类型

矿用本质安全型，防爆标志为：exib i。

六、        gwsd50/100煤矿用温湿度传感器外壳材质、尺寸、重量

a)        外壳材质:304不锈钢

b)       外形尺寸：250mm*125mm*48mm

c)       重量：1kg

本产品的建议零售价是¥7800.00，加工定制是否，品牌是KQING，型号是GWSD50/100煤矿用温湿度传
感器，控制类型是温度和湿度，测量对象是空气，温度范围是50（℃），测温误差是0.1（℃），湿度范
围是100（%），测湿误差是0.1（%），开孔尺寸是30（mm），安装型式是螺纹，输出信号是4-20（mA
），工作电压是127（V），外形尺寸是256（mm），重量是1（Kg）
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