
胜格MFR012湿度开关 电箱湿度控制器 机械式湿度调节器

产品名称 胜格MFR012湿度开关 电箱湿度控制器
机械式湿度调节器

公司名称 乐清市柳市胜格电器厂

价格 面议

规格参数 品牌:胜格
型号:MFR012

公司地址 浙江乐清市柳市 工业区

联系电话 86 0577 27878532 13868430397

产品详情

同类产品型号齐全：质量保证一年内有任何质量问题包换： 欢迎来电咨询洽谈：13868430397 
0577-27878532 胡胜强（先生）

产品特点

◆可调节相对湿度

◆转换接触

◆灵敏度高

◆易操作

◆导轨安装

机械式恒湿器mfr012被设计用于控制配电箱内的加热器，
当湿度超过65%时湿气将会被排除，以减少水分凝结和有效防止腐蚀。
技术参数

开关湿度差 4%rh（±3% tolerance）
气流速度 15m/sec
触点类型 转换触点
触点电阻 ＜10mω
使用寿命 ＞100,000 cycles
开关最小容量 20v ac/dc，100ma
开关最大容量 250vac，5（1）a



dc 30w
emc            acc. to en 55014-1-2，en 61000-3-2，en 61000-3-,3
接线方式 3极接线端子2.5mm�导线
安装方式 35mm din轨道
外壳材料 塑料ul94标准v-0防火等级，light grey
外观尺寸 67×50×38mm
重量 apptox.60g
安装方式 任意
操作/储存温度 0 to +60℃（+32 to +140℉）/-20 to +80℃（-4 to +176℉）
防护等级 ip20
 

本产品的加工定制是是，品牌是胜格，型号是MFR012，控制类型是湿度，测量对象是机柜湿度，湿度范
围是35--95（%），测湿误差是4（%），安装型式是导轨安装，输出信号是5（mA），工作电压是250（
V），外形尺寸是67*50*38（mm），重量是0.04（Kg），自动湿度控制器是35---95
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