
 机柜湿度控制器 风机湿度控制器 机械式温控器

产品名称  机柜湿度控制器 风机湿度控制器
机械式温控器

公司名称 上海市黄浦区良茂电子经营部

价格 面议

规格参数 建议零售价:
加工定制:是
品牌:saipwell/赛普

公司地址 上海上海市普陀区中山北路1759号

联系电话 86 021 61478345 15102127847

产品详情

铸造充满幸福的产品 成为全球电气品牌管理专家

产品特点：

               � 相对湿度调节

           

               � 转换触点

               �灵敏度高，易操作

               �导轨安装

用于控制箱的电热器及空调系统,因些当温度超过65%时其水珠将会被排除,用这种方式可有效预防水气,使
电气组件不易烧毁损坏。

测定范围：35～９５％相对湿度。

测定精度：3.0%相对湿度。

最大电压：250vac。

电阻性负载：0.2a  250vac。



接点型态:1组常开/常闭接点。

周围温度范围：0～60摄氏度。

安装方式：350mmdin轨道。

保护等级：ip20。

外关尺寸：h*w*d 67*50*38mm

重量：60g

本产品的建议零售价是¥200.00，加工定制是是，品牌是saipwell/赛普，型号是MFR012，控制类型是湿度
，测量对象是配电柜湿度监控，湿度范围是35-95（%），测湿误差是3（%），安装型式是导轨，输出信
号是10（mA），工作电压是240（V），外形尺寸是67*50*38（mm），重量是0.6（Kg）
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