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产品名称 印刷机械网带 长城网带 不锈钢网带 耐高温
耐腐蚀 不跑偏

公司名称 宁津县程工链网机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 材质:不锈钢
是否标准件:非标准件

公司地址 山东省德州市宁津县大祁开发区

联系电话  18678360006

产品详情

 马蹄链又名长城网带，由不锈钢板条经过模具的加工成型，再穿上直径3mm以上的支轴连接而成。网
带自重轻，网孔空隙大，网面平整，运行平稳，不会走偏。可作洗涤、干燥、冷却、热处理的输送线。

主要用于食品的冷冻、脱水、烘干等方面。

长城网带是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它，可以将物料在一定的输送线上，从最初
的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件
物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形
成有节奏的流水作业运输线。所以长城网带广泛应用于现代化的各种工业企业中。是各行业自动装置和
现代自动化流水线中必不可少的重要配件。

宁津县程工链网有限公司专业生产金属网带、链板、链条、以及各种输送设备等。多年来产品畅销全国
各地，,广泛用于玻璃机械、食品机械、化纤机械、
医药、电子、烘干机械、轮胎机械等行业。在同行业中享有较高的声誉。

  1、食品饼干行业：幅宽180mm-1200mm棉线、尼龙线帆布带、烤炉网带、冷却喷油机网带，巧克力
涂层机乙形网带，平转弯机网链。同时生产饼干机械设备、喷蛋机乙型网带及肉食输送用乙型网带，进
口机器超薄节能网带。及各种膨化食品烘拷网带、网链。 2、玻璃行业退火炉网带、烤花炉网带、输瓶
机网带、规格有曲轴型、直轴型、菱形、双股螺旋型。材质有a3低碳钢、1cr13耐1cr18ni9ti钢、0cr18ni14m
o2cu2、耐热耐酸钢等。3、方便面及米粉行业：蒸熟不锈钢网带，各种油盒、烘干吊盒、面刀、面梳、
支轴、成型盒等。材质有1cr13耐热钢、1cr18ni9ti钢、0cr18ni14mo2cu2等。4、各种冷冻食品、蔬菜脱水流
水线设备用不锈钢输送链条、网带、支轴等。 5、各种热处理机器用高温炉输送网带一般采用材质为cr25
ni20si2、cr20ni80、耐高温达1000℃以上。6、承制各种流水输送设备金属网链带的设计与制造
用户订购网带时，必须明确网带的螺距、节距、材质、丝号、宽度和长度以便我厂准确生产。  我厂不
断引进先进技术，以先进的机械加工实力，注重对材质、热处理等工艺环节的质量控制，产品质量不断



提高，以用户至上，质量第一为宗旨，以尊重人才，以科学技术求发展，开拓创新为您提供高质量的产
品，热诚为广大用户服务，受到广大用户及兄弟厂家大力支持和帮助，在此深表谢意。 

 

 

                                 联 系 人 ：程俊凯  

                                 联系电话；13853471116

                                 

                      

                                 地      址：中国 山东 宁津县
德州市宁津县城南大祁开发             

本产品的加工定制是是，材质是不锈钢，是否标准件是非标准件，是否进口是否，样品或现货是现货，
品牌是程工链网，型号是各种型号，形状是链片式网带，用途是输送机网带，带宽是300-800（mm），
拉力强度是强力，节距是100（mm），螺距是11.63（mm），网丝直径是1.5（mm）
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