
退火炉网带 包装机械网带 链条式网带

产品名称 退火炉网带 包装机械网带 链条式网带

公司名称 广州市刘华钢铁丝网有限公司

价格 面议

规格参数 材质:不锈钢
是否标准件:标准件

公司地址 中国 广东 广州市番禺区 东涌镇石排工业区6号

联系电话 86-02084903618 13560119031

产品详情

刘华钢铁丝网有限公司专业生产不锈钢，pvc ，铁氟龙，聚酯，输送带。

按使用的行业

汽车行业专用输送带、蓄电池专用输送带、速冻食品专用输送带、休闲食品专用输送带、水产行业专用
输送带、轮胎行业专用输送带、物流行业专用输送带、化工行业专用输送带、冷冻食品专用输送带、食
品输送带 、微波输送带、爬坡输送带、大理石输送带、瓦楞纸输送带、包装行业专用输送带、娱乐设施
专用输送带、液体食品专用输送带、果蔬专用输送带、蔬菜专用输送带、肉类专用输送带、矿山专用输
送带、水泥厂专用输送带、服装厂专用输送带、玻璃厂专用输送带、注塑行业专用输送带等自动化生产
线。

按使用用途

防油输送带、防滑输送带、爬坡输送带、防酸碱输送防热输送带、防寒输送带、防燃输送带、防腐蚀输
送带、防潮输送带、防低温输送带、防高温输送带、耐油输送带、耐热输送带、耐寒输送带、耐低温输
送带、耐高温输送带、耐酸碱输送带、阻燃输送带。

按材质

pvc输送带、pu输送带、聚乙烯输送带、塑料链板输送带、模块网输送带、聚丙烯输送带、尼龙输送带、
铁氟龙输送带、不锈钢输送带。

按照耐热程度

①、耐热输送带：ti型耐不大于100度、t2型耐不大于125度、t3型耐不大于150度

 



②、耐高温输送带：耐温能力不大于200度

 

③、耐烧灼输送带（金属网芯输送带）：耐温200-500度

广州市刘华钢铁丝网有限公司联系人：刘小姐业务电话：18926197296业务qq：739583462工厂地址：广州
市番禺区东涌镇石排工业区六号全国统一免费服务热线：4001-086-020

本产品的加工定制是是，材质是不锈钢，是否标准件是标准件，是否进口是是，样品或现货是样品，品
牌是振兴，型号是zx-ssd-001，形状是人字形网带，用途是输送机网带，节距是网带（mm），螺距是网
带（mm），网丝直径是网带（mm）
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