
东莞向各地批发台湾三合一建鑫牌减速马达

产品名称 东莞向各地批发台湾三合一建鑫牌减速马达

公司名称 东莞市大岭山恒杰力起重设备经营部

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:LK-2.2A
额定载重:自定

公司地址 东莞市寮步镇莞樟路寮步段707号

联系电话 0769-82872813 13723583691

产品详情

东莞市恒杰力起重设备有限公司专业提供电动吊车鞍座台车，小车专用减速机马达，台湾进口，质量可
靠，经久耐用，是客户的最佳选择！电话：0769-82872813. 减速齿轮：各级减速齿轮材质皆采用scm415
高级铬钼钢材，且都经由渗碳硬化处理，hrc达55±3；齿轮精度皆由瑞士reishuer研磨加工，出力轮与马
达成一直线，低背隙，低噪音，机械效力高；油浴式iso vg220齿润滑，运转顺暢，可延长使用年限。缓
冲器：缓冲启动特性为feeling无冲击力，可保证齿轮及减少磨耗，增加寿命。马达：高性能启动转距，铜
线全采用h级耐热线，鼠宠式绕线马达，体积小，电流轻，使用频率高，输出力强。电磁刹车：直接式电
磁刹车，制动易于调整。型号如.下:lk-s-0.25a-l/lk-s-0.4a-l/lk-h-0.4a/lk-r-0.75a/lk-0.75a/lk-h-0.75a/lk-r-1.1a/lk-
1.1a/lk-1.5a/lk-2.2a/lk-3.75a建鑫马达各种零配件均有销售(马达刹车片,刹车铁板,刹车制动板,刹车线圈组,外
接传动齿轮,实心齿轮轴,刹车压缩弹簧,刹车外壳等)马达减速机采用高张力的优质铸铁制造，并采用cnc车
床精加工确保其精度，安全系数高达5倍，使用寿命长，耐磨耐撞击。  
缓冲器：使用飞轮缓起动，产生高贯性之走行亦能保持起动平稳刹车顺畅，吊重物不晃动。   电磁刹
车：采用直流式刹车，制动力强，螺栓直接调整制动力，采用高耐磨之刹车片，使用寿命长，安全性能
高，绝不脱落。

本产品的品牌是建鑫牌，型号是LK-2.2A，额定载重是自定，装载机械类型是多种，动臂提升时间是自定
（s），铲臂提升时间是自定（s），最大牵引力是自定（kN），额定斗容量是自定（m3），发动机功率
是自定（kw），整机重量是自定（t），装卸方式是多款，行走方式是多款，是否提供加工定制是否
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