
LDA型电动单梁起重机 鑫勒泰

产品名称 LDA型电动单梁起重机 鑫勒泰

公司名称 青岛鑫仂泰起重机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:鑫勒泰
型号:LDA

公司地址 山东省青岛市即墨市烟青路780-58号

联系电话  13780659886

产品详情

     lda型电动单梁起重机是在“ld”的基础上进行改进设计的，较“ld型”具有结构合理，整机刚
性强的特点。整机与cd1型、md1型电动葫芦配套使用，是一种轻小型的起重机械。其起重量为1t~10t。
跨度为7.5~22.5m，工作级别为a3-a5，工作环境温度为-25℃~40℃。

 

 

 

性能参数performance parameter

 

 

     
本产品广泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物，禁止在易燃、易爆腐蚀性介质环境中使用。 本
产品设有地面和操纵室两种操作形式，操纵室有开式、闭式两种。可根据实际情况分为左或右面安装两
种形式，入门方向右侧面及端面两种。以满足客户在各种不同需要的情况下进行选择。 手动单梁起重
机的所有润滑装置。每半年注润滑油（干油）一次。



本产品的加工定制是是，品牌是鑫勒泰，型号是LDA，起重机类型是单梁起重机，操作形式是遥控操作
，结构形式是单梁，跨度是3-63（米），有效起升高度是3-22（米），额定起重量是1-20（吨），适用范
围是工厂、厂矿，大车运行速度是5.6（m/min），额定起重力矩是22（kN.m），最大回转速度是12（r/m
in）
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