
 6吨单卷扬 汽车起重机 汽车吊车生产 10年品质

产品名称  6吨单卷扬 汽车起重机 汽车吊车生产 10年品质

公司名称 山东利达工程机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:利达
型号:QY6

公司地址 山东滕州开发区益康大道

联系电话 06325958973 15006719999

产品详情

产品介绍：

利达双动力qly6汽车起重机性能特点：

       1. 国家发改委工信部公告产品，全国范围内均可挂牌

       2. 唐骏欧铃专用汽车底盘，服务网点遍布全国

       3. 配高、低速副箱变速器，爬坡能力提高两倍

       4. 无限旋转，选配双起升绞车，主绞车确保达到额定起重量，副绞车单绳起升速度达100m
/s，同比提高两倍以上

       5. 配置国标大功率外接动力电系统，使用成本低于50元/天；国家免检原材料，配套件（狼
山牌钢丝绳直径11mm，长度65m，长城/壳牌/昆仑牌液压油，宝钢产高强度钢板，各种国标标准件），
质量更有保障

       6. 独家匹配合理的液压系统，不用散热器炎夏油温正常

      

技  术  参
 数

产品型号 qly6c
底盘厂商 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司
底盘型号 zb1060ldc5s



额定起重力矩 120 kn.m
整备质量 5990 kg
最大行驶速度 85 km/h
外形尺寸 长x宽x高 7350x2015x2710 mm
额定起重量 6000 kg
最大起升高度 21 m
主臂 5 m*5，六边形截面结构主臂
臂伸出速度 35秒内伸出16.3米
变幅速度 -2°至76°/28秒
最小转弯半径 7 m
主钩单倍起重量 1000 kg
主钩单倍起升速度 50 m/min
副钩单倍起重量 500 kg
副钩单倍起升速度 100 m/min
发动机型号 四达485#（4dw83-73e3）
变速器型号 lg5-25带高低速副箱
轮胎 6.50-16   带备胎

转向形式 方向盘循环球式
回转支承 国标φ1000、材质50mn
垂直支腿 双作用工程油缸
水平支腿 轴承推拉式 双作用工程油缸
安全装置 防滑大平台

双向防护网
溢流阀
液压锁
平衡阀
作业幅度载荷指示器（选装）
过卷自动控制控制装置（选装）
起重量指示器（选装）
高度限位器（选装）

动力电机 国标11kw
操作室 特制专用

上车起动 电磁控制
上车油门 液压
夜间照明 三灯分控
警示喇叭 单音蜗牛

本产品的加工定制是是，品牌是利达，型号是QY6，起重机类型是卷扬机，操作形式是自动，结构形式
是单卷扬，跨度是+（米），悬臂长度是25（米），有效起升高度是21（米），额定起重量是6（吨），
适用范围是建筑工程，大车运行速度是85km/h（m/min），额定起重力矩是120kn.m（kN.m），最大回转
速度是-2°至76°/28秒（r/min）
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