
龙门架 起重机龙门架 仓库龙门架

产品名称 龙门架 起重机龙门架 仓库龙门架

公司名称 青羊区泰堡金属制品经营部

价格 面议

规格参数 品牌:泰堡
型号:起重型

公司地址 成都市青羊区文家街道盐井3组9号（经营场所）

联系电话 86 028 87316121 13308060355

产品详情

【温馨提示】产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询

移动起吊小龙门架是成都泰堡有限公司根据中、小工厂（公司）日常生产需要搬运设备、仓库进出货，
起吊维修重型设备及材料运输的需要，开发出来的新型小型起重龙门架。适用于模具制造及安装、汽修
厂、矿山、工地及需要起重的场合。该移动龙门架最大的优点是可全方位移动，可快速拆卸安装，占地
面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。钢架结构设计合理，能承受500~5000kg重量,跨度
达10米的距离。尤其适用于车间设备的安装、搬运、调试。汽车上货物的装卸，汽修车间吊装发动机大
件等。起重小龙门架上带刹车承重万向轮可在地面上随意移动，通过与电动葫芦或手拉葫芦及单轨小车
配套，实现起重机械化，可减少人力，降低生产运营成本，提高工作效率。我司可根据客户的现场情况
定做不同的产品。产品畅销全国，深受用户欢迎。
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本产品的加工定制是是，品牌是泰堡，型号是起重型，起重机类型是双梁起重机，操作形式是半自动，
结构形式是双梁，跨度是9（米），悬臂长度是3-16（米），有效起升高度是2.6（米），额定起重量是5
（吨），适用范围是设备安装模具装卸，大车运行速度是80（m/min），额定起重力矩是0.5-3（kN.m）
，龙门架是起重机龙门架
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