
定向钻 定向钻机 徐工XZ320D非开挖钻机 徐工水平定向钻机

产品名称 定向钻 定向钻机 徐工XZ320D非开挖钻机
徐工水平定向钻机

公司名称 南京瑞格工程机械有限公司

价格 面议

规格参数 桩工机械种类:
品牌:徐工
型号:XZ320D

公司地址 南京市鼓楼区汉中门大街56号613室

联系电话 13605153131 13814001868

产品详情

xz320d水平定向钻机技术特点：�动力强劲：采用16
0/140kw大马力发动机，保证钻机能在各种复杂地质
条件下，完成铺管作业。�双速动力头：钻进、回
拖时低速运行，确保顺利施工；接卸钻杆空载往返
时，动力头可加速滑动，减少辅助时间，提高工作
效率。�钢履带配橡胶履带板：对道路、草坪和风
景点的影响最小。�浮动式虎钳：应用我公司专利
技术的浮动式虎钳，可有效延长钻杆的使用寿命。
�可旋转操作台：加大操作员视野范围，减轻操作
员疲劳，使操作钻机更加简单舒适。�辅助钻杆装
卸装置：可以减少辅助工作时间，提高整机工作效
率，减轻操作人员劳动强度。�保养方便：发动机
罩设计合理，发动机保养及液压系统更换滤芯时，
简单方便。
型        号xz320d发动机型号 康明斯 cummins/上柴 shangchai

发动机额定功率 160/140kw
推拉方式push-pull 齿轮齿条 rack and pinion
最大回拖 / 进给力 320/320kn
动力头最大扭矩 12000n.m
动力头转速 0-140r/min
动力头行进速度 0-20 m/min
最大回扩孔直径 φ800mm
钻杆长度（单根） 3m
钻杆直径 φ73mm
入土角度 10-20°
泥浆最大流量 320l/min



泥浆最大压力 80bar
整机质量 11500kg
外形尺寸（长x宽x高） 6500x2250x2450mm

本产品的桩工机械种类是水平定向钻，品牌是徐工，型号是XZ320D，外形尺寸是710*230*245（cm），
钻孔直径是800（mm），钻孔深度是20（m），回转速度是3（m），回转角度是10（°），动力头功率
是160（kw），动力头转速是0-140（rpm），最大扭距是12000（kn.m），爬坡能力是20（°），行走速
度是1（km/h），整车重量是12（t），可配钻杆类型是3米73
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