
泊头龙港泵业现货大流量LC罗茨泵

产品名称 泊头龙港泵业现货大流量LC罗茨泵

公司名称 泊头市龙港石油化工泵厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:LC_50
材质:铸铁

公司地址 泊头市齐桥镇毛三庄

联系电话  13383063388

产品详情

适用于输送温度不高于140℃的原油、石油、糖稀、酵母淡碱性液体。用途：
石油、食品等行业。结构特点： 本系列泵由泵体、泵盖、轴、齿轮、转子、填料、压盖等部件组成，该
泵有带传动和齿轮减速机驱动两种形式，可以反转作用，轴两端处装有骨架耐油密封，中间装有回油装
置，以防进气或漏油。性能参数

型号 流量q 压力p(mpa) 转速n(r/min) 电动机功率p(kw
)

效率n(%) 允许吸上真空高
度(m)(m3/h) (l/s)

lc-10/0.6lct-10/0.6
lcw-10/0.6

10 2.77 0.6 400 3.0 60 6

lc-18/0.6lct-18/0.6
lcw-18/0.6

18 5 0.6 400 5.5 60 6

lc-38/0.6lct-38/0.6
lcw-38/0.6

38 10.56 0.6 400 11 65 6

本产品的品牌是龙港，型号是LC_50，材质是铸铁，原理是罗茨泵，用途是管道泵，性能是不阻塞，驱
动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是50（m3/h），转速是400，排出压力是0.6（M
pa），效率是50（%），必需汽蚀余量是2（m），适用范围是石油化工，规格是LC
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