
 英国原装进口ASPEN空调排水泵 标准型蠕动式FP2081/2 可混批

产品名称  英国原装进口ASPEN空调排水泵
标准型蠕动式FP2081/2 可混批

公司名称 厦门嘉龙翔进出口有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:FP2081/2CN
性能:自动

公司地址 厦门市思明区湖滨南路258号鸿翔大厦24D

联系电话 86-592-5185361

产品详情

蠕动泵  标准型泵  fp2081/2
标准型蠕动泵由空调机组的制冷信号硬连接线触发启动。

当重力排水不适用时，安装在天花板空处的标准型泵，将冷凝水从壁挂机中向上抽出。这种泵业可以用
于内部装有提升泵的天花机。

这种泵可以远距离安装，因为它可以自吸至3米高度，并最高在12米扬程下每小时排出6.25升水。

此泵在空调系统处于制冷模式时持续运行。当关闭空调系统后，3分钟定时器将使泵继续运行并在关闭前
将冷凝水盘排净。泵内的滚抽可作为止回阀，防止排出的冷凝水排回到冷凝水盘。

标准型泵属于蠕动旋转式，其运行安静，十分可靠，并且在干转时无需担心发生损坏或发出扰人噪音。

和其他采用机械式或电传感器的泵不同，标准型泵不会发生被腐蚀或被污染的问题。

由150-230v制冷信号硬连接线驱动运行       连接线：2m                              

自吸提升高度：3m                                    阻燃塑料

扬程：12m                                               进水口/排水口尺寸：6mm

水流量：12m扬程下为6.25升/小时              配有推进式插头



3分钟额外运行计算器                                 配墙壁安装支架

无反向虹吸                                               带ce标识

干转时无大的噪音

手动测试开关

可排水，纤维污染的水和气

额定功率：230vac0.2a

其他电压可选

本产品的品牌是ASPEN，型号是FP2081/2CN，性能是自动，材质是工程塑料，叶轮吸入方式是单吸式，
原理是蠕动泵，泵轴位置是卧式，功率是230VAC0.2A（w），每小时最大排水量0米是6.25升，建议最高
使用扬程是12米
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