
铜加密丝扣软闸阀JMZ15X-16Q 阀门让利特惠

产品名称 铜加密丝扣软闸阀JMZ15X-16Q 阀门让利特惠

公司名称 福建省标光阀门科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌：标光:
连接形式：螺纹:主体材料：球墨铸铁
公称通径：DN15-DN100（mm）:适用介质：水

公司地址 福建省泉州市南安仑苍高新技术园

联系电话 0592-7152801 15985865605

产品详情

【说明】此产品为让利产品仅支持网上订购，价格为厂家特惠价不含税不含运费，承诺质量保证并参与
十五天包退换，下单即可备货发货，如需其他产品规格价格请联系我们0592-7152801

加密钥匙dn15-dn32  10元/支，dn40-dn65  25元/支，dn80-dn100  40元/支

【jmz15x-16铜加密丝扣软闸阀产品用途】

可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、治金、能源系统等流
体管线上作为调节和截流装置使用。

【jmz15x-16铜加密丝扣软闸阀产品特点】

暗杆弹性座封闸阀，零用阀门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，克服了一般闸阀密封不
良、漏水和生锈的现象，更有效的节约安装空间。

【jmz15x-16铜加密丝扣软闸阀主要零件材料】

 

零件名称 材料
阀体、阀盖 铸铁、 球墨铸铁、黄铜
闸板 黄铜
阀杆 黄铜

【jmz15x-16铜加密丝扣软闸阀性能参数】



型号 公称压力(mpa) 试验压力(mpa)

强度(水)

试验压力(mpa)

密封(气)

适用温度(℃) 适用介质

jmz15x-16 1.6 2.4 0.5-0.7 ≤80 水,油,气等非腐
蚀介质

【jmz15x-16铜加密丝扣软闸阀外形和连接尺寸】

【jmz15x-16铜加密丝扣软闸阀结构图片】

闸阀http://www.cnbgfm.com/zf/阀门http://www.cnbgfm.com/

本产品的品牌：标光是型号：JMZ15X-16Q，连接形式：螺纹是主体材料：球墨铸铁，公称通径：DN15-
DN100（mm）是适用介质：水，材质：黄铜是密封形式：软密封型，标准：国标是外形：微型，流动方
向：单向是驱动方式：水力，零部件及配件：配件是用途：调节，压力环境：常压是工作温度：常温，
类型(通道位置)：二通式是规格：DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100
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