
DDC-JQ系列电磁高真空带充气阀 匹配机械泵电磁真空充气阀

产品名称 DDC-JQ系列电磁高真空带充气阀
匹配机械泵电磁真空充气阀

公司名称 温州奥斯科阀门科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:DDC-JQ--型电磁真空带充气阀
材质:不锈钢

公司地址 浙江省温州市永嘉县瓯北镇码道北路62号

联系电话 86-057767953221/67953220 13567722273

产品详情

ddc-jq型电磁真空带充气阀是机械真空泵安全阀，安装于机械真空泵的进气口，并与泵同步开启和关闭
。当泵停止工作或电源突然中断时，阀门自动关闭。电磁真空充气阀使真空系统保持真空并将大气充入
泵腔内，从而避免泵油逆向流动而污染真空系统。电磁真空带充气阀使用介质为纯净空气和非腐蚀性气
体。温州奥斯科阀门科技有限公司专业研制生产电磁真空带充气阀等各种真空阀、减压阀、真空配件产
品。销售部电话：0577-67953220，邮箱：valve@zhenkongfa.comq,qq977057000

电磁真空带充气阀主要零件材料

阀体、阀盖、阀板：碳钢或铝合金密封圈：丁腈橡胶

电磁真空带充气阀主要技术性能

适用范围：105~10-2pa阀门漏率：≤6.7×10-3pa.l/s适用温度：-30~+50℃线围温升：≤65℃开闭时间：≤3
s电源电压：220v/50hz

电磁真空带充气阀外形及连接尺寸 

订货须知:

1. ddc-jq电磁真空充气阀产品名称型号2. ddc-jq电磁真空充气阀口径3. ddc-
jq电磁真空充气阀是否带附件以便我们为您正确选型4. ddc-jq电磁真空充气阀的使用压力5. ddc-
jq电磁真空充气阀使用介质的温度 



 

 

本产品的品牌是奥斯科阀门，型号是DDC-JQ--型电磁真空带充气阀，材质是不锈钢，类型(通道位置)是
二通式，连接形式是螺纹，公称通径是16-80（mm），流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是
安全，形态是角式，压力环境是低压，工作温度是真空，标准是国标，规格是DDC-JQ16,DDC-
JQ25,DDC-JQ32,DDC-JQ40,DDC-JQ50,DDC-JQ65,DDC-JQ80
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