
脉冲除尘配件脉冲电磁阀 DMF-Z-25型脉冲电磁阀

产品名称 脉冲除尘配件脉冲电磁阀 DMF-
Z-25型脉冲电磁阀

公司名称 泊头市清源环保设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:DMF型脉冲电磁阀
材质:合金钢

公司地址 沧州泊头市工业开发区

联系电话 86-03177871889 13833764381

产品详情

dmf-z-25型脉冲电磁阀

电磁脉冲阀dmf-z-25系国外引进（亦称隔膜阀）是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”受
脉冲喷吹控制仪输出信号的控制，对滤袋逐排（室）喷吹清灰，使除尘配件的阻力保持在设定的范围之
内，以保证除尘器的处理能力和收尘效率。 技术指标：工作压力：0.4～0.7,环境温度：-10～55(℃),使用
介质：清洁空气，膜片寿命：喷吹100万次以上。
连接螺纹：zg1"，长度：110mm，宽度：85mm，高度：125mm，重量：0.75kg 安装方法：电磁脉冲阀输
入端(in)，与储气筒金属管相连接，其输出端与除尘箱喷吹管连接，连接螺纹间均填以四氟乙烯生料带紧
固密封。   产品名称：直角式脉冲电磁阀产品型号：dmf-z-25经营方式：批发是否现货：现货电压
：24v、220v、110v可订做：表面处理（氧化亮面、磨沙、喷漆）、防爆型 

工作压力 0.2mpa-0.6mpa工作介质 清洁压缩空气环境温度 一10℃ --- 70℃电 压 dc24v ac220v功
率 20va 25w空气相对湿度 ≤85%防护等级 ip65膜片寿命 喷吹100万次

泊头市清源环保设备有限公司：http://www.mkhb.net

本产品的品牌是清源，型号是DMF型脉冲电磁阀，材质是合金钢，类型(通道位置)是直角式，连接形式
是内螺纹，公称通径是25（mm），规格是DMF-Z-25型脉冲电磁阀，规格1是DMF-Z-20型脉冲电磁阀
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