
 三爪自定心电动卡盘 正 反爪 配件齐全安装方便

产品名称  三爪自定心电动卡盘 正 反爪
配件齐全安装方便

公司名称 天津兴博广旺钢材销售有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:KD11
卡盘类型:三爪卡盘

公司地址 北辰区北仓道东段南侧（奥都物资商贸中心内）

联系电话 15822996691 13512916963

产品详情

客户只需在已有的普通车床，数控车床上稍加改动。就能让原本的手动卡盘改成电动卡盘，极大的提高工作效率，降低劳动强度。本产品由驱
动电机、附设减速机构的三爪自定心卡盘、电器操纵盒及端齿管接头等部份组成。驱动电机通过空心连接轴上的端齿传递转动扭矩，经过少齿
差行星齿传动的减速机构来拨动盘丝，驱动卡爪同步移动，实现自动定心和夹紧工件，该产品适用于普通车床、自动化车床和数控车床上进行
棒类和盘类零件的加工。具有夹紧可靠、动作快捷、平衡性能好、无污染、配套简单等优点，并能显著提高工作效率，减轻体力劳动。卡盘以
止口和底面为安装基准面，通过过渡盘与主轴连接，通过端齿管接头和连接轴与三相异步电动机相连。卡盘的夹紧、松开是通过电器操纵盒上
的开关控制电机的正反转而实现的，调整电器操纵盒上的调压旋钮可调节驱动电压，改变电机输出扭矩，进而实现卡盘夹紧力的调整。客户根
据说明书即可自己安装，联系人刘经理15098423762。本产品质量达到国内一流水平。您可看相册，点击主人视频，观看视频。只有实实在在的
效果才能打动您的心。公司愿以山东人的淳朴品质，踏实经营与您共创美好未来。 电动卡盘 它的性能优势主要表现在：  1）装夹迅速
提高工效  与手动卡盘相比，电动卡盘只需按一下按钮，瞬间即可自动定心，夹紧工件，且夹持力稳定可调，除提高工作效率外，还可实现一
人操作多台数控机床，大大降低了人力资源成本，同时也减少了固定设备投入，广泛适用于批量性机械加工企业。另可根据客户需求订做难以
装夹的异形件电动夹具。  2）降低劳动强度 提升企业形象  使用电动卡盘，在提高生产效率的同时，既可大幅度降低工人的劳动强度，让您
的企业成为体恤工人的典范，也可为企业人员招聘和提高产品市场竞争力增添新的亮点，还可以提高设备档次，提升企业整体形象，是超强度
机械加工企业设备改良的首选品。  3）结构简单 安装方便 电动卡盘整套配置为卡盘、电器控制盒和电机及挂架，安装时无须配拉杆，改变了
传统气动和液压卡盘结构复杂、安装麻烦等不足（一般情况专业人员安装需2个工作日），用户通过阅读安装说明和示意图，3小时左右即可完
成安装全过程，既可为广大用户节约高昂的安装费和制作成本，也为用户提高了机床运营效率。  4）无需使用耗材 投资一步到位  与液压卡
盘，气动卡盘相比，本公司电动卡盘结构简单，使用成本和故障率低，且环保无污染，更减少了使用气动卡盘，液压卡盘所发生的使用成本和
维护成本（如液压油，气泵气管），让您的投资一步到位，是目前国内最经济实用的电动卡盘。  5）夹持力大 夹持范围广  本公司电动卡盘
自主创新，独特设计，改善了传统电动卡盘夹持力小、力量不稳定的缺点，如￠200的电动卡盘正常夹持45号钢单边切削5mm不打滑，并且夹持
力稳定可靠、可调大小，客户可选配梳齿软爪、硬爪、定做异型爪等，并可根据工件尺寸自行调节梳齿位置以加工各类零件。厂家直销质优价



廉。

本产品的品牌是玉龙，型号是KD11，卡盘类型是三爪卡盘，卡盘结构是大通孔卡盘，动力类型是机械传
动，卡盘直径是250（mm），卡盘孔径是40（mm），夹紧尺寸范围是8-250（mm），撑紧尺寸范围是80-
250（mm），定心精度是0.003（mm），适用机床是车床，材质是球墨铸铁钢，卡盘是电动卡盘
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