
板式换热器 换热机组 集中供暖

产品名称 板式换热器 换热机组 集中供暖

公司名称 青岛嘉美科创仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:板式换热器
品牌:嘉美科创

公司地址 青岛市城阳区204国道123号

联系电话 0532-88725226 18363002671

产品详情

本换热机组具有高效、节能、智能化、自动化等优点，可广泛适用于工厂、机关、学校、住宅小区、别
墅等民用建筑，商场、宾馆、饭店、度假村等商用建筑的采暖、空调、洗浴用水、生活用水、游泳池冬
日用水，也可用于制备工业生产工艺用水，以及各种需要换热的场所。

换热机组特点
1、本机组优化设计，布局合理，结构紧凑，占地面积小，节省土建投资，安装维护方便。

2、本换热机组采用高科技控制手段，智能化、自动化程度高，易于操作，可实现无人值守。

3、本换热机组自动补水，自动定压，补水泵可全自动运行和手动控制。

4、本机组设备部件均采用高品质产品，选用高效板式换热器，换热高效快速，节省热能，增容方便，维
护简单。整机配置先进、合理，控制完善。

 

机组优势
1. 板式换热机组自动定时开关机。可以根据时间、日期、不同时段实现定时开关机控制。

2. 备用循环泵及换热器自动定时切换。循环泵定时切换、循环泵故障自动跨越；主板式换热器与备用板
式换热器定时切换，最大限度延长系统使用寿命。

3. 工频与变频自动切换。系统采集温度及压力信号，控制循环泵、补水泵的变频。可自动实现多台循环
泵及多台补水泵之间变频切换，变频与工频的自动切换。

4. 和智能换热机组相比，板式换热机组更简洁直观、人性化的人机界面，操作使用方便。通过配备触摸
屏，该系统将具有良好的人机界面，可显示完整的系统运行状态，设备现状及各种热力参数，运行参数
集中数显。可就地控制，也可与中央控制室联网，方便用户远程监控。



5. 板式换热机组强大的远程通讯功能。即可有线也可无线上联上位机。既可实现局域网控制，也可实现
无线监控。故障发生时会即时发送无线报警信号到管理员手机上，以便在第一时间对系统进行检修。

本产品的加工定制是是，类型是板式换热器，品牌是嘉美科创，流道截面积是1000（m2），重量是1000
（kg），用途是广泛，传热方式是间壁式换热器
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