
 大功率烙铁 功率：200W 型号：BK3300 温度：200-500度

产品名称  大功率烙铁 功率：200W 型号：BK3300
温度：200-500度

公司名称 苏州市沧浪区京西电子产品经营部

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:BK3300
材质:铝外壳

公司地址 中国 江苏 苏州市沧浪区 解放西路梅亭苑49-503

联系电话 86 0512 65188671 15312194466

产品详情

bk3300涡流加热智能无铅焊台

特点

●经过特别设计的重型烙铁，最大功率可达200w；

●开关电源设计，采用强大功率的高频涡流加热元件；

●急速温度补偿功能，轻松实现大焊点、多层线路板及零部件的无铅焊接；

●无铅烙铁焊咀采用真空纳米镀技术，耐高温、抗氧化、耐腐蚀；

●防静电设计，多款烙铁头可在2～9mm之间任意选择。

●超大屏幕显示，微电脑控制，按键式调温，数字式温度校准；

●自动休眠及自动关机功能(可选)；密码式温度锁定功能，便于管理，有效保障生产工艺；

●bk3300的高可靠性，适用于电源连接线焊接及太阳能电池板生产等一些焊接频率密集的领域。

 



规格

型号 : bk3300
工作电压:     ac220v  50hz/ac110v  60hz
使用温度范围: 200～500℃
空载待机功率: ≤10w
最大瞬时功率 : 200w
温度稳定度（空载）: ±2℃
烙铁头对地电阻: ＜2ω
烙铁头对地电势: ＜2mv
外型尺寸: w126×l170×h105㎜
温度校正方式: 数字校正
 

 

烙铁及其他 
型号: bk3300 
烙铁型号: lf305 
发热芯型号: vh200
手柄线: 1.2m
适用烙铁头: bk500
烙铁架型号: bk508
 

 

 

 

 

 

本产品的品牌是BAKON，型号是BK3300，材质是铝外壳，相数是2，用途是电子产品焊接，电流是交流
，驱动形式是电热，动力形式是电热，使用焊丝直径是0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6（mm），外形尺寸是170*126
*105（mm），规格是BK3300200W
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