
美国CT 无铅 大功率 高回温速度 智能控制数字控温焊台 CT-939/D

产品名称 美国CT 无铅 大功率 高回温速度
智能控制数字控温焊台 CT-939/D

公司名称 汕头市华仑电子设备科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:CT-939/CT-939D
材质:胶柄电烙铁

公司地址 汕头市龙湖区新津路16号A座、C座

联系电话 86 0754 88827677 13902734187

产品详情

产品应用：

ct-939焊台，主要是针对高温焊接和无铅焊接设计而成，其快速的升温及回温技术，在各种焊接中得到充
分的体现。

性能与特点：

升温快捷：从室温至350℃，只需25秒。回温迅速：在焊接过程中，焊铁头温度的跌落得以迅速回复。专
利设计的发热体：发热芯和传感器连成一体，安装方便、简单。焊铁芯与焊铁头分体结构：避免了发热
体必须与焊铁头一起更换带来不必要的损失。焊接温度的相对降低：大大延长了焊铁头的使用寿命。

技术参数：

★ 电烙铁发热芯：可配用 ct-939h 发热芯                  ★ 烙铁头：可配用
ct-939np 烙铁头

产品应用：

ct-939d焊台，主要是针对高温焊接和无铅焊接设计而成，其快速的升温及回温技术，在各种焊接中得到
充分的体现。

性能与特点：

升温快捷：从室温至350℃，只需25秒。回温迅速：在焊接过程中，焊铁头温度的跌落得以迅速回复。专
利设计的发热体：发热芯和传感器连成一体，安装方便、简单。焊铁芯与焊铁头分体结构：避免了发热



体必须与焊铁头一起更换带来不必要的损失。焊接温度的相对降低：大大延长了焊铁头的使用寿命。ct-9
39d由cpu控制温度准确，功能多样：   待机(休眠)功能：延长发热体及焊铁头寿命。  
调温锁定功能：防止随意调整设定温度。  
故障判定功能：判断手柄插头是否连接正常，发热体是否损坏

技术参数：

★ 电烙铁发热芯：可配用 ct-939h 发热芯                  ★ 烙铁头：可配用
ct-939np 烙铁头

本产品的品牌是美国CT，型号是CT-939/CT-939D，材质是胶柄电烙铁，相数是3，用途是电烙，电流是
交流，驱动形式是电热，空载电压是220（V），防护等级是3，电压调节范围是/（V），使用焊丝直径
是/（mm），外形尺寸是/（mm）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

