
环保型线材助焊剂 助焊剂 免洗助焊剂

产品名称 环保型线材助焊剂 助焊剂 免洗助焊剂

公司名称 东莞市佐源电子化工有限公司

价格 面议

规格参数 锡条:
型号:ZY-118
品牌:佐源

公司地址 东莞市虎门镇龙眼村东十路众泰科技园D栋三楼

联系电话 86 0769 85557924

产品详情

供应铜线镀锡助焊剂

 

您好! 本公司专业生产销售,质量保证,市场最低价供应,欢迎来电咨询洽谈!  

联系人: 陈先生/135 8085 1324    0769-85557924    http://www.zyhy168.com  

 

环保型zy-118助焊剂（镀锡线专用） 

                     （本产品经sgs测试） 

一、 简介： 

    电线电缆界长期以来镀锡作业匀采用腐蚀性较强之监酸水或其它方式来洗涤铜材，虽然可用，
但其对工作环保、设备、裸铜、人体等伤害均无法避免。针对此缺陷，我公司引进国外原料研发环保型
助焊剂zy-118. 

二、 本剂特点：环保无毒 

1、 无刺激性，低腐蚀性，对人体无伤害。 

2、 不挥发、不燃烧、无色透明液状。 

3、 镀锡线表面色泽光亮，锡渣少，附者力强.大小线均可使用。 



（常温下保证六个月不变色） 

4、 不影响铜材特性，镀锡速度可任意调整。 

三、 使用方法： 

  1、调配比例①线经：0.03～0.10(1:5) ②线经0.10～0.20(1:4) 

                 ③线经：0.20～0.30(1:3或1:2) ④先绞后镀os-1 (1:2) 

                      （请用纯净水或软水调配，不可用自来水）。 

  2、配制方法：先将适量纯净水入胶桶内，再将zy-118原液倒进水中，（请确实按比例配制），然后
搅拌均匀即可。 

  3、使用时请将助焊剂槽清洗干净，并把原用过之旧毛毡全部更换成新毛毡，将zy-118溶液倒入助焊
剂槽内即可。 

四、注意事项： 

  1、zy-118请切勿与其它品牌助焊剂混合使用。 

  2、本助焊剂无色透明，切不可当饮用水误用。 

  3、zy-118请储存在通风阴凉处。 

  包装：25kg 50kg 200kg,胶桶 

               附：试用时本公司会派技术人员到厂协助试机。 

             欢迎电线厂、铜材厂用户来电索取样品，免费试用。 

 

注：需要试样客户本公司可免费提供样品，请写明公司名称，详细地址，联系电话，传真到我公司0769-
85721825，或发邮件：zycjzchina@163.com  

联系人：陈先生/135 8085 1324    

公司电话：0769-85557924   

网址：http://www.zyhy168.com

包裝方式：50kg/桶，藍色塑膠小桶包装。

本产品的锡条是有铅助焊剂，型号是ZY-118，品牌是佐源，成份是99.9%，适用范围是适用于铜线镀锡线
镀锡,表面色泽光亮，锡渣少，附者力强.大小线均可使用，焊点色度是光亮型，清洗角度是免清洗
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