
A类康艺点钞机 9000

产品名称 A类康艺点钞机 9000

公司名称 石家庄市喆友银行设备商贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:9000

公司地址 石家庄市新石中路375号金石大厦A座1114室

联系电话 13803238948

产品详情

产 品 说 明

基本简介编辑

康艺9000点钞机是采用进口集成电路及关键器件，机器性能更稳定、采用全数字技术针对兼容新旧
版人民币而最新研制的高科技产品，根据钞票处理的最新方式精心设计，是操作简便、外型美观、
功能全面、自动化程度较高的智能型金融机具。
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2主要功能编辑

1. 五重鉴伪功能（磁性鉴伪、红外鉴伪，水印鉴伪、安全线鉴伪、纸质鉴伪等各种鉴伪方式） 2.
智能票面识别，可对第四套、第五套各面额纸币进行分拣及混点，并同步显示总张数及总金额。

3. 人性化的双屏信息显示窗，折叠旋转式主显示屏,全方位视角(可旋转270度)，极大的扩展了您的工
作视野。

4. 宽大的显示界面，简洁的操作平台，优化了您操作的便利性。

5. 特殊高亮材料，高贵典雅的整体造型，凸显您不凡的品味。

6. 采用进口集成电路及传感器件，配以行业领先的钞票解码软体，使机器的性能更稳定、更强大，
工作更可靠。

独特的金额累加功能,(可累计5、10、20、50、100汇总金额)让你工作更轻松！



3技术参数编辑

功耗：≤80w 点钞速度：>900张/分计数范围：1-9999

预置范围：1-999

毛 重：约8kg

适用电源：220v～，50hz

包装尺寸：360mm*330mm*250mm

适用票面尺寸：长110～170mm，

宽50～85mm，

厚0.075mm～0.15mm

4保养与注意事项编辑

1、 避免在强烈的光源下工作，以免造成计数不准确和鉴伪误报警。

2、使用时避开强磁场或可能对电网产生强干扰的用电器，如砖、电焊机等。

3、本机允许使用的电压范围为交流：220v+-15%
。电压过高会损坏机器，过低会导致机器工作不稳定，用完机后，勿忘关机断电。

4、勿置潮湿处，以防漏电而受点击。

5、定期使用随机配带的刷子清除机内积尘，同时不要忘记关掉电源开关，拔掉电源插头。

6、机器断电后，再次开机最短间隔时间不能少于5秒钟，否则可能导致工作不稳定。

7、本机不宜清点破损严重（特别是绵软、油污、透明、贴补面积过大等）的，否则会发生堵塞钞
票、计数不准、误报警等现象。

8、每天使用结束后，应及时清理机内灰尘，以确保机器正常工作

本产品的品牌是康艺，型号是9000
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