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产品名称 RMS7A型金属带锯机 实验室用金属带锯机
质量保证

公司名称 北京满仓科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:地恩地
型号:RMS7A

公司地址 北京市海淀区蓟门里小区22幢121室

联系电话 010-82095562 18810870756

产品详情

rms7a金属带锯机（实验室用金属切割加工机）

 

rms7a带锯机特点：

 

１、切割精确

     无论您需要制造一个模型，家具小工件还是专业用途，该带锯机都是理想之选。我们所有的带
锯均装有精密的三滑轮导轨，坚固低振动灰铸铁桌面和高质量长度定位器，保证您所有工作的清洁，精
确。安全限制开关，锯片夹具指示器和快速释放可以保证更好的安全性，同时使得工作更舒适。

 

 

 

 

2、结构合理，性能稳定，高效节能，操作维护方便。广泛适用于锯切普通各类钢，工具钢，铜，铝各类
棒材，型材等。

 



3、液压进给，自动停机--------省电。

 

4、锯带进度可供选择-----------省时。

 

5、切缝小------------------------省料。

 

 

 

 

 

rms7a 技术参数：

 

型号 rms7a
品牌 地恩地
电压 380v/50hz

电机功率 750w
圆钢切削最大直径 180mm
方钢切削最大尺寸 180x300mm

外形尺寸 1000x600x800mm
控制形式 液压半自动
切割对象 金属材料
锯条尺寸 2362x27x0.9mm
锯条速度 21/34/46/59m/min
整机重量 185kg

 

 

 



 

此机主要用来开不规则金属材料.可以开出各种形状的铁料、铜料。

 

      请买家注意：本公司所有木工机械发货全国各地均发物流货运，用泡沫棉塑料包装，指定
打木箱包装要另外收费。所有机械统一发到市区，运费到付。指定发到县城要另加运费并预先跟卖家说
明。具体费用与买家用户所在地区偏远程度、距离、机械体积及重量有关。另本报价不包发票，不包运
费。

一.木工机械安全知识 （一）.发生木工机械事故的原因主要有以下四方面： 1.木工机械的工作刀轴转
速很高，转动惯性大，难于制动。操作者为了使其在电机停止后尽快停转，往往习惯用手或木棒去制动
，常因不慎使手与转动的刀具相接触而造成伤害。 2.木工机械多采用手工送料，这是潜伏着伤手的原
因。当手推压木料送进时，由于遇到节疤，弯曲或其它缺陷，不自觉地发生手与刃口接触而造成伤害。
 3.木工机械转速高，加上被加工的木质不均，切削过程中噪音大，振动大，工人劳动强度大，易疲劳
。这些因素都是容易使操作者产生失误而造成伤害。 4.操作者不熟悉木工机械性能和安全操作技术，
或不按照安全操作规程作业，加之木工机械设备没有安装安全防护装置或安全防护装置失灵，都极易造
成伤害事故。

 

 

 

如有意愿，请来电咨询，联系电话：010-82320038  18810870756  18810870016

本产品的类型是带锯床，品牌是地恩地，型号是RMS7A，主电机功率是0.75（kw），重量是185（kg），
外形尺寸是1000x600x800（mm），最大锯削直径是180（mm），切割缝宽度是0.64（mm），控制形式是
液压半自动，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用行业是通用，适用范围是通用，作用对象是五
金，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年，动力类型是液压，
额定功率是0.75kw，最大加工长度是不限
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