
 20万大卡型号CLHS0.23-85/60-Q.Y的立式燃油热水锅炉

产品名称  20万大卡型号CLHS0.23-85/60-Q.Y的立式燃油
热水锅炉

公司名称 上海勃剑热能设备有限公司

价格 面议

规格参数 安装方式:快装锅炉
品牌:勃剑

公司地址 上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号1幢3085室

联系电话  13601842887

产品详情

1、高效节能，热效率高达91-96.3%

a)      内胆采用锅炉钢加整体熔镀，既解决了不锈钢内胆寿命短（3-5年）的问题，又解决了碳钢
内胆易生锈的问题

b)      波纹炉胆,水冷反向室,100%水包火设计

c)      配置世界知名品牌燃烧器,加上大炉膛、多烟管设计,使燃烧充分,热量得到充分吸收

d)     
锅炉行业独家采用导流片技术,降低了部分烟管单位热容密度，热交换更加充分，使用寿命增长

e)     
采用新型保温材料和技术，内层用硅酸铝，中层加反射膜，外层用岩棉，炉体表面平均温度小于42℃

f)      独特的自动控制设计，可实现无人操作

2、多重安全保护措施

a)      每一道生产工序都有严格的检测手段，精品缘于严格的过程控制

b)      每一台锅炉都有锅炉检验所出具的质量证明书

c)      每一个配件都经过严密的筛选，由指定的国内外知名厂家定制

d)      设有压力自动控制装置、超压连锁保护装置和超高压机械式保护装置



e)      设有水位自动控制装置、低水位连锁保护装置和超低水位保护装置

f)      设有过载、漏电、缺相等多重电气保护装置

g)      设有燃烧自动监控装置，燃料出现异常情况，会自动停机并报警

3、符合严格的环保要求

a)      大炉膛设计，降低了燃烧强度，燃烧更加充分

b)      配置世界知名品牌燃烧器，燃烧效果好，使nox排放量降到最低限度

4、设备先进、制造规范

a)     
不断吸收国际先进技术，采用现代化计算机辅助设计系统（cad）和计算机辅助制造系统（cam），

确保为用户提供优质、可靠、成熟耐用的锅炉产品

b)      生产基地拥有大量现代化的生产设备、检测设备及大型退火车间

c)      严格按照国家有关标准和国际标准（iso）进行制造

3、立式燃油气热水锅炉技术参数：

4、应用现场图片

5、立式燃油气热水锅炉热力系统图：

 

勃剑承诺您接到您报修电话24小时内做出派人决定，72小时内到现场处理问题，解除您后顾之忧。

如您需要更详细的燃油气热水锅炉系统的方案，请您联系我们

 

总部：

地址：上海市浦东新区上海市浦东新区高科东路33号
总机：021-51692671              传真：021-51862161

售后：021-58932141              销售热线：13601842887

邮箱：bojianreneng@shbojian.com   邮编：201299

网址：www.shbojian.com



本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是勃剑，型号是CLHS0.23-85/60-Q.Y，燃烧方式是
室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是油，燃料耗量
是22.6，适用范围是适用工厂,酒店,医院,学校及企事业单位用于采暖,洗澡,生活及各种加热工艺使用，结
构形式是立式
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