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产品名称 甘肃卧式电热水锅炉报价
甘肃卧式电热水锅炉厂

公司名称 上海剑航锅炉设备有限公司

价格 面议

规格参数 安装方式:快装锅炉
品牌:弘道

公司地址 上海市奉贤区庄行镇东街150号6幢158

联系电话 021-58932141 18001983603

产品详情

卧式电热水锅炉

电热水锅炉是采用最新电热技术及控制系统设计完成的生产热水满足采暖或供应生活、洗浴用热水的全
自动环保锅炉。

1、采用微电脑热水锅炉控制器，内置背光灯的lcd液晶屏显示器，锅炉的运行状态清晰可见。所有操作
都简单地通过按键轻松完成，锅炉控制器的超级显示功能、控制功能十分齐全。

2、陶瓷电加热管型热水锅炉采用“水电分离”的电加热模式，把电加热管和炉水彻底分开，锅炉使用安
全又方便检修、更换加热管；不锈钢电加热管型热水锅炉实行“浸入式”的电加热方式，炉水升温快、
效率高，加热管与炉体法兰式连接，易于清洗、拆换。

3、用户可在30℃-90℃之间任意设置水温，锅炉按照用户要求定时、定温全自动向供暖循环系统供热或
为用户提供洗浴、生活用热水。

4、大功率锅炉采用步进式分时投入法控制加热组，加热组可根据负荷变化随机投入或停止工作，明显减
少对电网的冲击。同时也可以手动启、停加热段数，方方便用户自行调整锅炉电功率。

5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停。使用热水锅炉采暖，炉水达到设定上限水温时热水循环泵
启动，低于设定下限水温时热水循环泵停止；使用热水锅炉洗浴，炉水达到设定上限水温时热水循环泵
停止，低于设定下限水温时热水循环泵启动。



6、洗浴、生活用热水锅炉内部经防腐处理，炉体不易生锈腐蚀，锅炉使用寿命长，热水水质洁净、卫生
。采用高级离心玻璃纤维丝棉多层保温，热损失少，节能降耗；名优白色彩板精美包装，外型美观大方
耐锈蚀。

7、锅炉具有漏电保护功能（控制系统检测到电源电器漏电后，自动切断锅炉电源）、防干烧极低水位保
护功能（水位低于设定的最低极限水位时，立刻停机并报警）、炉体过热保护功能（当锅炉外壳温度超
过105℃，立刻停机并报警，温度正常后自动启动锅炉）、温度传感器异常保护功能（控制系统持续检测
传感器情况，立刻停机并报警）、电源电压异常保护功能（电源异常时，自动断电。正常后，自动恢复
工作）、加热组件断相保护功能（监测到加热组件缺相后，停机保护）。

8、本锅炉顶部设有与大气相通的排气口，内胆不承压，锅炉在常压下工作，毫无爆炸危险，彻底杜绝安
全隐患。

9、出、回水口对称设计（双进双出），适合快捷连接安装；锅炉机电一体化，体型紧凑合理，运输十分
方便。

10、电热水锅炉广泛适用于住宅小区、别墅、游泳馆、洗浴中心等场所，相对于其它的传统锅炉具有环
保卫生、方便省心并且无噪音，无污染的显著优势。

剑航承诺您接到您报修电话24小时内做出派人决定，72小时内到现场处理问题，解除您后顾之忧。

如您需要更详细的电热水锅炉系统的方案，请您联系我们

 

总部：

地址：上海市浦东新区上海市浦东新区城南路341弄1号204
总机：021-58932141              销售热线：18001983603

传真：021-51862161

 

本产品的加工定制是否，安装方式是快装锅炉，品牌是弘道，型号是CWDR0.58-85/60-D，循环方式是自
然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是580（KW），结构形式是卧式，加热
方式是电，耗电量是580
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