
27KW高效节能环保蒸汽烘干机专用的304不锈钢电蒸汽发生器

产品名称 27KW高效节能环保蒸汽烘干机专用的304不锈钢
电蒸汽发生器

公司名称 南通永春节能科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:节能蒸汽发生器
出口压力:中压

公司地址 南通市崇川区狼山镇街道曹公祠社区四组

联系电话  18912272740

产品详情

全蒸汽烘干机专用的不锈钢电蒸汽发生器

发明专利申请号：201010132854.7

用途：用于服装洗涤和针织毛衣梳毛烘干机的供汽

电压：380v功率：27 kw 输出蒸汽的工作压力为：0.55 — 0.6mpa

性能和特点：热效率高、节能低耗、环保低噪、循环利用、安全可靠

1、热效率高，预热时间短，根据季节气温变化，开机后5 — 8分钟内蒸气压力即可达到0.6mpa；

2、采用不锈钢炉胆和汽水分离输出装置，耐腐蚀和保证输出的蒸气质量高；



3、采用不锈钢回气汽水分离回收装置，全蒸汽整烫压机回气全部回收利用，杜绝浪费，实现零排放，可
以同时使用两台压机，节水节电，比普通电蒸气发生器节能60﹪以上；

4、采用直流变频自动控制系统，噪音低、耗能低、漏电保护安全系数高，加水水泵功耗只有dc12v15w,
节能97﹪以上；

5、采用全不锈钢制作，机器内附有0.067m�大水箱，耐腐蚀不生锈，使用寿命长，加满水后可以使用12
小时以上，该机可以自由移动方便使用，只要有电源就可使用，完全不受安装位置水源和工作环境的限
制；

6、经电表计量测试，耗电量20.34度/小时×0.85元＝17.29元/小时，一台60kg全蒸汽烘干机单位费用只有1
7.29元/小时，使用成本低廉，且清洁无污染；

7、该设备是节能减碳技术领先的新产品，在针织服装洗涤行业推广使用，可以减少许多燃煤燃油小锅炉
，对保护生态环境，发展低碳经济，大幅降低企业生产成本，为增加企业经济效益，收到理想的节能效
果，定会受到广大企业老板的欢迎。

本产品的加工定制是是，类型是节能蒸汽发生器，出口压力是中压，燃烧方式是电加热，循环方式是复
合循环，品牌是CYK，功率是27KW，蒸汽产量是45KG/H，有效水容积是3升，重量是65KG，用途是多
用途，最高温度是165度，尺寸是650×500×950，工作电压是380V，结构形式是卧式
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