
常压热水锅炉高效专业热水锅炉节能高效常压热水锅炉-达盟德

产品名称 常压热水锅炉高效专业热水锅炉节能高效常压热
水锅炉-达盟德

公司名称 青岛达盟德机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 循环方式:直流锅炉
安装方式:快装锅炉

公司地址 金院路38号

联系电话 86-0532-81159558 18669800558

产品详情

锅炉按其用途可以分为电站锅炉、工业锅炉、船舶锅炉 和机车锅炉等四类。在锅炉中进行着三个主要
过程 :(1) 燃料在炉内燃烧 , 其化学贮藏能以热能的形式释放出来 , 使火焰和燃烧产物 ( 烟气
和灰渣 ) 具有高温。    (2) 高温火焰和烟气通过 “ 受热面 “ 向工质 ( 热媒 ) 传
递热量。    (3) 工质 ( 热媒 ) 被加热 , 其温度升高或者汽化为饱和蒸汽 , 或再进一步
被加热成为过热蒸汽。以上三个过程是互相关联并且同时进行的 , 实现着能量 的转换和传递。伴随
着能量的转换和转移还进行着物质的流 动和变化 :     (1) 工质 , 例如给水 ( 或回水〉
进入锅炉 , 最后以蒸汽( 或热水 ) 的形式供出。    (2) 燃料 , 例如煤进入炉内燃烧 ,
 其可燃部分燃烧后连同原含水分转化为烟气 , 其原含灰分则残存为灰渣。    (3) 空气送入炉
内 , 其中氧气参加燃烧反应 , 过剩的空气和反应剩余的惰性气体混在烟气中排出。    水一汽
系统、煤一灰系统和风二烟系统是锅炉的三大主要系统 , 这三个系统的工作是同时进行的。通常将燃
料和烟气这一侧所进行的过程 ( 包括燃烧、放 热、排渣、气体流动等 ) 总称为 “ 炉内过程
 “; 把水、汽这 -1 侧所进行的过程 ( 水和蒸汽流动、吸热、汽化、汽水分离、热 化学过程等
 ) 总称为 “ 锅内过程 “ 。

 

青岛达盟德设备公司专业供应山东青岛常压热水锅炉、山东临沂高效常压热水锅炉、山东潍坊常压热水
锅炉、山东日照常压热水锅炉、山东菏泽常压热水锅炉、青岛莱西常压热水锅炉、青岛黄岛常压热水锅
炉、锅炉节能器减排高效烟气余热回收换热设备，锅炉节能器，锅炉烟气回收换热设备。专业厂家，品
质保证，

参观或致电：0532-81159558\\18669800558

本产品的加工定制是是，循环方式是直流锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是达盟德，型号是CWNS，
燃料耗量是低耗，适用范围是宾馆、学校、工厂、化工，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，结构形
式是卧式，适用燃料是天然气，锅炉用途是工业锅炉，规格是0.5T\..1T\2T\3T，1T是1260
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