
ZDS--1035直线振动筛

产品名称 ZDS--1035直线振动筛

公司名称 青岛振中粉碎机械厂

价格 面议

规格参数 类型:振动筛
物料运行轨迹:直线振动筛

公司地址 山东省青岛市即墨市环秀街道办事处西兴家疃村
东

联系电话 0532-87526352 13953226975

产品详情

 直线振动筛工作原理: 直线振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反缶旋转时，其偏心
块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消，在垂直于电机轴的方向叠为一合力，因此筛机的
运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角，在激振力和物料自重力的合力作用下，物料在筛面
上被抛起跳跃式向前作直线运动，从而达到对物料进行筛选和分级的目的。 可用于流水线中实现自动化
作业。具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点。最高筛分目数400目，
可筛分出7种不同粒度的物料。直线振动筛使用范围 对粉状、颗粒状物料的筛选和分级，广泛应用于塑
料、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、化肥等行业． 直线振动筛（直线筛）系高效新型的筛分设
备，广泛用于矿山、煤炭、冶炼、建材、耐火材料、轻工、化工等行业。直线振动筛（直线筛）稳定可
靠、消耗少、噪音低、寿命长、振型稳、筛分效率高等优点。

本产品的加工定制是是，类型是振动筛，物料运行轨迹是直线振动筛，筛网材料是金属丝编织网，适用
对象是塑料,沙子、泥土,粮食,水果,茶叶，品牌是振中，型号是ZDS--1040，外形尺寸是1.5*5*1.7（mm），
应用领域是化工,制药,选矿，重量是1.5（kg），产品类型是全新，电机功率是2.2（Kw），筛网规格是10
目、20目、40目、70目，筛孔尺寸是2、1、0.4、0.3（mm），筛面层数是4，进料粒度<是10（mm），生
产能力是3（t/h），用途是工业用
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