
 塑料珠塑料球选别机 厚度选别机

产品名称  塑料珠塑料球选别机 厚度选别机

公司名称 东莞市怡强机械有限公司

价格 面议

规格参数 类型:分选机
物料运行轨迹:振盘加滚轴

公司地址 东莞市虎门镇白沙管理区白沙大路中167号

联系电话 13530202558 13530202558

产品详情

yq008x-4-1ld四轴选别机

适用范围、功能：塑料珠、塑料球直径大小及螺母、垫片厚度、钢珠直径的选别、分类。

       *快速分离杂质及不合格产品。

       *适用于bb球、塑料球直径大小及螺帽厚度、钢珠直径之检查。

       *共有三个出料槽：过大不合格品、良品、过小不合格品。 

       *共有四条滚轴，振盘双出料口，大大提高了分选的效率。

外形尺寸：1500*520*850mm.

结构参数：四轴直径65mm，滚轴的筛选长度1000mm、1200mm、1500mm，链轮传动，可调速电机，底
部下料振盘（常规配置）直径500mm双出口。

重量：200-300kg。

电源：交流220v

温馨提示：价格属性仅供参考，还请来电咨询，以便享受更大优惠。

        



本产品的加工定制是是，类型是分选机，物料运行轨迹是振盘加滚轴，筛网材料是金属丝编织网，适用
对象是螺丝,垫片、弹垫、华司，品牌是怡强，型号是YQ008X-4-1LD，外形尺寸是1500*520*850（mm）
，应用领域是化工,食品,医用、制药,冶金,五金，重量是200（kg），产品类型是全新，电机功率是0.12（K
w），筛网规格是1000mm/1200mm/1500mm，筛孔尺寸是0-20（mm），筛面层数是1/2，进料粒度<是0.1
（mm），生产能力是0.1（t/h），用途是工业用
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