
军成牌JC—Y1800自动对边验布机

产品名称 军成牌JC—Y1800自动对边验布机

公司名称 东莞市桥头军成机械设备厂

价格 面议

规格参数 种类:验布机
用途:验布设备

公司地址 东莞市桥头镇大兴路一街1号

联系电话 86-076981022250 13712689908

产品详情

 军成机械设备厂

jc-y1800自动对边验布机参数：

长：240cm

宽：150cm

高：185cm

轴长：193cm

灯箱长：200cm

电源电压：      380v/220v可选

主动电机功率：  750w

对边电机功率：  60w

总功率：        1150w

jc-y1800型验布机结构简介



外形机体使用不同厚度的钢板精制而成，链接管用不同型号的方管。三根滚轴外使用橡胶糙面皮包裹而
成，耐磨性能好，卷布过程中卷力度强，经久耐用。传动部分都使用高强度齿轮.链条，经久耐用。灯光
部分，使用最新技术的一拖二电子镇流器，其特点是预热启动时间短，无噪音，光照度强，使人明显的
发现次布，外加使用了磨砂玻璃，使灯光不刺眼，保护使用者的视力健康。布匹经过的小轴，包括操作
台面，全部使用不锈钢材料，保证清洁度。机器底部装有高强度万向尼龙轮，移动方便灵活且无噪音。
使用hlp系列多功能变频器，调速精确，环保节电。电器方面使用了中国驰名的正泰电器，电动机使用的
是上海名牌产品。使用高科技电子计长仪，测长精确且可根据布匹弹力修改基本参数，进而获得准确的
测长数字。
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发现次布，外加使用了磨砂玻璃，使灯光不刺眼，保护使用者的视力健康。布匹经过的小轴，包括操作
台面，全部使用不锈钢材料，保证清洁度。机器底部装有高强度万向尼龙轮，移动方便灵活且无噪音。
使用hlp系列多功能变频器，调速精确，环保节电。电器方面使用了中国驰名的正泰电器，电动机使用的
是广州名牌产品。使用高科技电子计长仪，测长精确且可根据布匹弹力修改基本参数，进而获得准确的
测长数字。

本产品的加工定制是否，种类是验布机，用途是验布设备，自动化程度是全自动，作用对象是面料，适
用面料是棉纺面料，产品类型是全新，品牌是军成，型号是JC-Y1800型，外形尺寸（长*宽*高）是2400*1
500*1850（mm），整机重量是500（Kg），产品别名是验布机，卷布机，产地是东莞，适用范围是服装
厂，，应用领域是家纺厂，玩具厂，服装厂
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