
离子风蛇 ZLKST203A

产品名称 离子风蛇 ZLKST203A

公司名称 北京卓乐康科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:ZLKST203A
工作电压:4.6KV（V）

公司地址 北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室

联系电话 63831500 13641228808

产品详情

zlkst203a离子风蛇（角铁安装）

其用强离子风清除物体表面的静电及尘埃，可利用蛇管随意变动指向目标方向，属工业类，外观的灵活
设计适用于自动除静电除尘，需配zlkst401a高压发生器使用。

作用原理：   zlkst203a离子风蛇（角铁安装）可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气高速吹出
，可以将物体上所带的电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物
体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静
电的目的。

产品特点：快速消除静电。性能稳定；蛇管可随意变形使风嘴指向目标位置，除静电除尘效果，可调节
气阀，任意调节风量大小，风力强劲。

应用：精密电子产品生产；电子组装线，医药制造组装线，印刷、包装；细小产品成型。

技术参数：
工作电压 4.6kv
消耗电流 350ua
操作温度 0～50℃
重量 0.7kg
蛇形管长度 40cm
材料 stainiess steel body.polypropylene flex hose
压缩空气压力 45-70psi
气流速度 10m/sec
压缩空气流量 0.8scfm at 10psi5.5scfm at 50psi11.55scfm at 100psi
除静电时间 <2 seconds



 测试结果：
测试条件 测试电压：5kv-500v 操作电压：4.6kv 环境温度：22℃
距离 30mm 90mm 150mm
中和时间 正 0.1s 0.4s 0.7s

负 0.1s 0.3s 0.8s

本产品的品牌是卓乐康，型号是ZLKST203A，工作电压是4.6KV（V），消静电速度是0.8s（s）
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