
沈阳新黎明新黎明防爆灯BCD-100W200W250W400W仓库灯

产品名称 沈阳新黎明新黎明防爆灯BCD-100W200W250W4
00W仓库灯

公司名称 武进区邹区鸿亿达工程照明灯饰经营部

价格 面议

规格参数 型号:
类型:防爆照明灯
防护等级:IP65

公司地址 江苏 常州市武进区
邹区镇中国灯具城18幢30—31号

联系电话 051981193993 15251906732

产品详情

当客户您选择装节能灯的时候，请主动与我们客户沟通，装多少w节能灯，能装的下，我们是专业做防
爆的，我们可以免费为您参考，灯内可配置:白炽灯泡，节能灯，或led光源。400w内可配400w金卤灯，40
0w钠灯，电器箱需另配。

100w的防爆灯具里面可以装100w的白炽灯泡或最大20w的螺旋节能灯，200w的防爆灯具里面可以装200w
的白炽灯泡或最大36w螺旋节能灯，250w的防爆灯具里面可以装45w～105w的螺旋节能灯。

没有特殊要求，小店所售防爆灯具原配是15cm左右的吊杆，弯杆和加长吊杆可以另配，如果有需要，敬
请联系客服。

联系电话；15251906732    联系人；陈经理、

 

 

bcd系列防爆灯适用范围1. 1区、2区危险气体场所；2.ⅱa、ⅱb、ⅱc类t1~t5组性气体或蒸气环境；bcd系
列防爆灯技术特点1.铝壳压铸成型，表面喷塑，外型美观；2.防尘、防水、防腐、防震性能好；3.钢管布
线。bcd系列防爆灯品质保证公司已通过iso9001:2000国际质量体系审核认证；严格执行iso14001环境管理
体系，产品实行1年保用。在1年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。



本产品的型号是BCD-100，类型是防爆照明灯，防护等级是IP65，光源类型是白炽灯，光源功率是100（
W），电压是220（V），品牌是沈阳新黎明，加工定制是否
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