
深圳胜利数字合成信号发生器 VC2003 胜利信号源VC2003

产品名称 深圳胜利数字合成信号发生器 VC2003
胜利信号源VC2003

公司名称 深圳市德克诺电子有限公司

价格 面议

规格参数 类型:函数信号发生器
品牌:VICTOR/胜利

公司地址 深圳市福田区华强北街道振兴路华美大厦510室

联系电话 暂无

产品详情

买前必读：本店默认快递为汇通快递、国通快递！！！

新疆、西藏、甘肃、青海、内蒙古偏远地区需补运费差价！

以上空运地区不带电池拍下即默认！

不接受备注快递、如果你有指定物流，比如顺丰、ems
请和我们客服联系补差价，如果没有说明，货物中途到不了，我们一概不负责！

产品型号：vc2003 操作方式：自动量程

产品名称：数字合成信号发生器vc2003 显示位数：

产品分类：★信号发生器 体积大小：台式

详细介绍：

特点：

1、高集成度，全数字化控制，数字显示；

2、频率直接输入，操作简单；



3、数字直接合成技术，波形失真小，稳定度高；

4、同步ttl电平信号输出，可用于数字电路时钟信号；5、内置am调解器、调幅信号发生器，可输出调幅信号；

6、具有外接am调制信号端口；

7、线性、对数频率扫描功能，适应各种宽、窄范围的检测；

8、标准的正弦波输出，可作为标准信号发生器。
基本功能 vc2003
输出频率范围 1hz~3mhz
频率精确度 ±(5×10-5+10mhz+1)
输出波形 正弦波、ttl方波
谐波失真 -40dbc
ttl方波 20ns
函数输出阻抗 50ω
输出幅度 16vp-p
直流偏置 ±6.4v
内调幅频率 400hz、1khz
内调幅调制深度 1%~100%
外调制信号频响 100hz~100khz
外调制输入阻抗 600ω
频率扫描时间 0.02s~5s
外测频灵敏度 250mvrms
体积 270×215×100mm
重量 1.9kg
电源 ac  220v/110v     50hz/60hz

本产品的加工定制是否，类型是函数信号发生器，品牌是VICTOR/胜利，型号是VC2003
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