
 led恒流开关电源 led路灯开关电源50w 过CE认证

产品名称  led恒流开关电源 led路灯开关电源50w
过CE认证

公司名称 中山市古镇华芯科电子厂

价格 面议

规格参数 品牌:金比特
型号:50W

公司地址 广东 中山市 广东省古镇同益创业园

联系电话 076022384219 13380888083

产品详情

【说  明】

1.产品百分百满载老化测试（老化48小时，冲击2小时） 

2.高可靠的电路：电路拓扑采用非常成熟的有源功率因素补偿电路+llc半桥谐振电路，功率因素补偿也采
用准谐振软开关技术，开关mos管，整流二极管都工作于软开关状态，有效地减小了电磁干扰的产生，
极大地减小了谐波的产生，降低了元器件的电压应力及开关损耗，提高了电源的效率及可靠性。

3.高品质的电子元器件：控制芯片等ic选用st,nxp,ti等品牌。铝电解电容采用红宝石黑金刚等品牌。mos管
采用仙童，st等品牌，肖特基等二极管采安森美，st,强茂等品牌，取样电阻采用vishay高精度低温漂的合
金电阻，其它元贴片电阻电容选用tdk,村田，国巨，风华等品牌件。

4.优异的电气性能：高效率，高功率因素，低emi,低thd，低温升，长寿命。

5.完善的保护功能：输出短路保护，输出过压保护，电源过温保护，led芯片过温保护。

6.过ce(lvd+emc)/rosh等级认证

7.铝外壳全部氧化，自己开模具，造型更美观，灌硅胶。

8.产品特殊要求也可根据客户要求或开板定做。                        
                       

9.以上报价不含税。

精益求精     铸造品质        注：电源线长45cm



本产品的加工定制是是，品牌是金比特，型号是50W，输出电流是1.5（A），输入电压是180-250（V）
，输出电压是36（V），输出功率是50（W），频率范围是50-60（HZ）
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