
 艾德克斯IT6861A双范围单输出可编程直流电源供应器

产品名称  艾德克斯IT6861A双范围单输出可编程直流电
源供应器

公司名称 深圳市龙岗电子世界智力电子仪器仪表商行

价格 面议

规格参数 品牌:ITECH/艾德克斯
型号:IT6863AIT6862AIT6861A

公司地址 中国 广东 深圳市龙岗区
深圳市龙岗电子世界1202室

联系电话 86-0755-28939183 15907554410

产品详情

 it6861a 20v 5a/8v 9a
it6860a系列是单输出可编程直流电源供应器。本系列可编程直流电源可以让
客户双范围输出，一台电源可以当两台使用。此外，本系列电源还配有标准
的rs232/usb通讯接口，兼具桌上型和系统型的特性，可根据您设计和测试的
需求，提供多用途的解决方案。
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 特点
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  双范围输出    高可见度的真空荧光显示屏
（vfd）

  低纹波及噪声    高分辨率及精度



  断电保持记忆功能    参数存储/调用功能

  过电压、限电流和过热保护    超小体积，适合桌上及机架
安装

  内置usb, rs232 通讯接口    兼容it6820帧格式指令

 规格  

负载调节率 电压 ≤0.01%+4mv
 电流 ≤0.01%+2ma
电源调节率 电压 ≤0.01%+4mv
 电流 ≤0.01%+2ma
设定值解析度 电压 1mv
 电流 0.1ma
回读值解析度 电压 1mv
 电流 0.1ma
设定精度12月 电压 ≤0.04%+8mv
 电流 ≤0.1%+5ma
回读精度12月 电压 ≤0.04%+8mv
 电流 ≤0.1%+5ma
纹波和噪声(20hz-20m) 差模电压 ≤3mvp-p and

1mvrms(8v/9a)
 差模电流 <9marms
 共模电流 <1.5uarms
动态恢复时间 恢复到75mv(50%~100

%load)
<50us

上升时间 10%-90% <90ms
下降时间 90%-10% <150ms

本产品的加工定制是否，品牌是ITECH/艾德克斯，型号是IT6863AIT6862AIT6861A，类型是开关式直流
稳压器，输出电流是9（A），输入电压是220（V），输出电压是20（V），输出功率是72（W）
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