
QST中文电机软起动器 QD/奇电

产品名称 QST中文电机软起动器 QD/奇电

公司名称 无锡剑鼎能源技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:QD/奇电
型号:QST

公司地址 无锡新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园B
栋407室

联系电话 0510-85386448 18952465395

产品详情

产品功能

功能一：软起动、软停止功能；可替换传统星三角、自藕降压起动箱。可频繁起动
有降压起动、限流起动等6种起动方式。

功能二：电动机保护功能；实现了比热继电器、马达保护器更加可靠的保护功能。具有12种电流、电压
、功率、相应等异常保护功能。功能三：具有端子可编程继电器输出，4-20ma模拟电流输出。端子输出
功能丰富，继电器输出可编程，使用方便。

功能四：工作状态实时显示，可替代部分仪器仪表及数显表功能。lcd大屏幕中文显示，简洁明了，参数
设置、查询方便。

产品特点

特点一：保护功能

起动过程对软起动器及电机实时保护，旁路后对电机在线保护。提供12种保护功能，不需加装其他保护
产品，降低设备投资。

特点二：参数丰富

软件不断升级新增“旁路切换时间”参数，避免大电流旁路切换时烧毁接触器。新增“间隔延时”参数
，避免频繁起动造成电机损坏。

特点五：通讯功能可选择提供中文上位机软件，便于用户远程调试和控制。



特点四：

lcd中文液晶显示参数、状态均采用中文显示，便于现场操作人员调试及维护。

特点五：

qst中文电机软起动器可提供在线运行功能，可实现轻载节能。 

无锡剑鼎能源技术有限公司

联  系  人：张剑 （销售经理）

电       话： 0510-85386448

移 动 电 话： 18952465395

传       真： 0510-85386448工     作qq ：18952465019 地       址：
无锡新区菱湖大道200号

邮       编： 214000

公 司 主 页：http://www.justechenergy.com

本产品的加工定制是否，品牌是QD/奇电，型号是QST，额定电流是22（A），额定电压是380（V），适
用电机是1.5-630kw，用途是减压起动，产品认证是ccc
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