
福田麦克拖拉机收割机组合液晶仪表

产品名称 福田麦克拖拉机收割机组合液晶仪表

公司名称 苏州鑫诺仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:XN
型号:ZB109F

公司地址 苏州市吴中区胥口镇曹丰路155号

联系电话  18915582822

产品详情

   我司专业设计、生产、销售各种组合仪表及单表，可按厂家要求设计，欢迎来电垂询

   液晶显示发动机水温、发动机机油压力、燃油余量、工作电压、工作时间和收割机行走速度、总里
程和米计量程等。当发动机水温≥94℃、机油压力≤0.1mpa、燃油余量不多时能自动报警。

仪  表  配  置  及  结  构  形  式  明  细  表
序号 名  称 量    程 结 构 配用传感器 序号 名  称 量    程结  构配用传感器

1 车速表 0～30km/h 液晶式

xn-lg109

6 温 度 表 0～10～20～30～40～50～60～70～80～9
9℃

液晶式xn-wg109

2 里程表 0～99999km, 0～9999.9m 液晶式 7 燃油表 0～1/8～2/8～3/8～1/2
～5/8～6/8～7/8～1

液晶式xn-rg109

3 小时表 0～99.99h 液晶式 8 指示色片 左转向，温度报警,空滤故障, 示廓,
蓄电池充电，右转向,油压报警,远光，近光,燃油报警

4 电压表 10～11～12～13～14～15～16(v
)

液晶式 / 9 包    装 10套/箱，净重：0.00千克/套，毛重：00.00千克/箱，体积00×00.0×00.00c
m

5 油压表 1～2～3～4～5～6～7～8～9～
10(×0.1mpa)

液晶式 xn-yg109 10 备    注 总成配用接插器型号：dj7121-6.3-21、dj7061-6.3-21、led报警，仪表内照明
pc表盘，防水型内置电路板。带累计、小计里程切换功能。

本产品的加工定制是是，品牌是XN，型号是ZB109F，测量范围是1-100，测量精度是0.01，尺寸是100（m
m），适用范围是全部
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