
单相电子式电能表 电子式电能仪表

产品名称 单相电子式电能表 电子式电能仪表

公司名称 驻马店市金雀仪表科技有限公司

价格 89.00/台

规格参数 类型:电子式电能仪表
品牌:金雀
型号:DDS580

公司地址 驻马店市中华路127号

联系电话 2627857 13598901301

产品详情

类型 电子式电能仪表 品牌 金雀
型号 DDS580 基本电流 1.5，2.5，5，10，15，20

（A）
准确度等级 2.0 参比电压 220（V）
电流倍率 4-8 显示方式 LCD
频率 50，60（Hz） 最大电流 80（A）
装箱数 24

一、用途及特点：

该产品是用于计量单相交流有功电能，是传统机电式电能表的升级换代产品。产品符合国家标准gb/t
17215-2002《1级和2级静止式交流有功电度表》及国际标准iec62052-11和iec62053-21的要求。

采用液晶显示器并增加了rs-485接口，用于改变传统的抄表模式，通过rs- 485组网，方便、准确地抄收电
表电量。通信规约符合dl/t645-1997《多功能电能表通信规约》电力行业标准。
本产品适用于底层采用rs-485组网方式的集抄集控用电管理系统。

二、技术参数：

准确度等级：1级，2级

额定电流：1.5(6), 2.5(10), 5(20), 5(30), 10(40), 10(60) ,15(60), 20(80), 30(100)a

额定电压(un)：220v/230v/240

额定频率：50hz/60hz



lcd显示最大示值：99999.9

功率消耗：≤1.0w,8va

工作温度：-25℃—55℃工作湿度：≤85%rh

寿命：>10年

外箱尺寸：24只/箱

三、主要功能特点：

具有高精度、低功耗、长寿命、防窃电等特点：选用进口专用计量芯片，误差稳定，线性好，在低负载
时精度高，长期使用无须调校。采用最优结构设计，自身功耗小于0.5w。工作电压范围宽，抗干扰性和
过载能力强。运用smt先进工艺制造，主要元器件选用长寿命器件。对短接、反接和零线接地等窃电方式
有防范功能。

四、外形及安装尺寸图：
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